
ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3

Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3 позволяет замерять расстояние от одного объекта до другого при помощи ультразвуковых волн.

Описание ПрофКиП Даль-3

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3 позволяет замерять расстояние от одного объекта до другого при помощи ультразвуковых волн. Принцип работы
цифрового основан на излучении передатчиком дальномера ультразвука, ультразвук распространяется по воздуху и достигает целевого объекта, отражаясь от
него; далее приемник дальномера воспринимает отраженную от объекта ультразвуковую волну. Встроенный процессор электронного дальномера ПрофКиП Даль-3
рассчитывает расстояние, вычисляя разницу времени между пуском волны и приемом отраженного сигнала.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

▪ Диапазон измерений: 0.3 м … 20 м
▪ Точность измерений: ±1%
▪ Разрешение: 1 см
▪ Функция суммирования длин
▪ Функция вычисления площади
▪ Функция вычисления объема
▪ Индикация заряда батареи
▪ Автовыключение

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

Параметры Значения

Диапазон измерений 0.3 М … 20 м

Точность ±1%

Разрешение 1 см

Функции

Память 5 групп значений

Серийные измерения

Корректировка эталонных установок

Функция суммирования длин

Функция вычисления площади

Функция вычисления объема

Индикация заряда батареи

Переключение единиц измерения

Автовыключение

ОБЩИЕ ДАННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

▪ ЖК-дисплей с подсветкой
▪ Питание: 9 В батарея
▪ Габаритные размеры: 150х75х46 мм
▪ Вес: 0.205 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

Наименование Количество

Ультразвуковой дальномер ПрофКиП  Даль-3 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/profkip/


Характеристики ПрофКиП Даль-3

Технические характеристики ПрофКиП Даль-3  

Изм.расст. 0.3 М … 20 м

Точность ±1%

Подсветка дисплея да

Источник питания 9 В батарея

Размер Д х Ш х В 150х75х46

Вес кг 0.205

Комплектация ПрофКиП Даль-3

1. Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3

2. Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
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tel:+74952588083
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mailto:zakaz@eskomp.ru

	ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3
	Описание ПрофКиП Даль-3
	РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
	НАЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3
	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3
	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-3

	Характеристики ПрофКиП Даль-3
	Комплектация ПрофКиП Даль-3


