
ПрофКиП ТЦ-34В

Портативный цифровой фототахометр ПрофКиП ТЦ-34В предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения в труднодоступных узлах и агрегатах.

Описание ПрофКиП ТЦ-34В

НАЗНАЧЕНИЕ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-34В

Портативный цифровой фототахометр ПрофКиП ТЦ-34В предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения в труднодоступных узлах и агрегатах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-34В

▪ Диапазон измерения: 2.5 об /мин … 99 999 об /мин
▪ Точность: ±0.05% + 1 знач
▪ Память: минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
▪ Разрядность: 10000 отсчетов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-34В

Параметры Значения

Диапазон измерения 2.5 об /мин … 99 999 об /мин

Точность ±0.05% + 1 знач

Разрядность 10000 отсчетов

Разрешение 0.1 об /мин (< 1000 об /мин)
1.0 об /мин (>1000 об /мин)

Память минимальное, максимальное, последнее измеренное значение

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-34В

▪ Питание: тип АА х 4 батареи 1.5 В, внешний адаптер 6 В
▪ Габаритные размеры: 160х72х37 мм
▪ Вес: 0.175 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-34В

Наименование Количество

Тахометр цифровой бесконтактный ПрофКиП ТЦ-34В 1 шт.

Отражающий маркер (лента, 0.6 м) 1 шт.

Кейс для переноски 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

 

Характеристики ПрофКиП ТЦ-34В

Технические характеристики ПрофКиП ТЦ-34В  

Диапазон об/мин/Гц 2.5 об /мин … 99 999 об /мин

Разрешение 0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>1000 об /мин)

Точность % ±0.05% + 1 знач

Память минимальное, максимальное, последнее измеренное значение

Питание B/Гц тип АА х 4 батареи 1.5 В, внешний адаптер 6 В

Размеры мм 160х72х37

Вес кг 0.175

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/profkip/


Комплектация ПрофКиП ТЦ-34В

1. Тахометр цифровой бесконтактный ПрофКиП ТЦ-34В

2. Отражающий маркер (лента, 0.6 м)

3. Сетевой адаптер

4. Кейс для переноски

5. Руководство по эксплуатации
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