
KYORITSU KEW 5500

Пыль, пятна и трещины на измерительном окошке могут стать причиной неверных показаний прибора. Вытрите пятна на поверхности измерительного окна мягкой
тканью, которой обычно протирают линзы фотокамер

Описание KYORITSU KEW 5500

Условия эксплуатации инфракрасного термометра KEW 5500:
Измерительное окошко:
Пыль, пятна и трещины на измерительном окошке могут стать причиной неверных показаний прибора. Вытрите пятна на поверхности измерительного окна мягкой
тканью, которой обычно протирают линзы фотокамер. Для удаления трудновыводимых пятен используйте гигроскопическую вату, пропитанную нейтральным
моющим средством, растворенным водой.

Примечание
Использование других моющих средств помимо нейтральных может повредить измерительное окошко, что приведет к рассеиванию лазерного луча.

Другие части термометра KEW 5500
Очищайте прибор мягкой сухой тканью. Для удаления трудновыводимых пятен используйте влажную ткань, смоченную в разбавленном водой моющем средстве, а
затем, выжатую. Использование разбавителей, бензина, спирта и других химических средств может затемнить индикатор, стереть обозначения на клавишах или
привести к трещинам на корпусе прибора. Желательно помещать прибор на хранение в чехол.

Технические характеристики
Параметр Значение

Диапазон измерения -40 ْС – 500 ْС

Измеряющий элемент Термоэлемент

Спектральный диапазон 8 – 14 нм

Измеряемый диаметр 45/500 мм
45 на расстоянии в 500 мм

Погрешность измерений ±1% от измеряемого значения или ±2 ْС; ±3° при температуре от 0°С до -30°С; ±5°С при -30°С и ниже.

Повторяемость в пределах ±1 ْС

Время срабатывания 0.8 (90% срабатывание)

Совмещение Лазерный луч отмечает центр измеряемой области

Диаметр луча Приблизительно 5 мм (на расстоянии 1м)

Выход луча Менее 1мВт, 670 нм

Показания, отображаемые на индикаторе Текущие показания, Максимум, Минимум, Удержание данных, Коэффициент чувствительности к излучению

Автоматическое отключение питания Питание автоматически отключается, если прибором не пользоваться в течение 30 сек.

Подсветка индикатора Автоматическая подсветка

Рабочая температура 0 ~ 50 ْC

Температура хранения - 20 ْС ~55 ْС

Рабочая относительная влажность 90%

Источник питания Щелочные батареи R-6, или их эквивалент х 2

Срок службы батарей Приблизительно 50 часов при непрерывном использовании

Габаритные размеры 81х142х32

Вес 180 г.

Характеристики KYORITSU KEW 5500

Технические характеристики KYORITSU KEW 5500  

Диап. изм °C -40 – 500

Рабочая t °C 0 ~ 50

t °C хранения - 20 ~55

Тип батареи Щелочные батареи R-6, или их эквивалент х 2

Ресурс батареи ч. Приблизительно 50 часов при непрерывном использовании

Вес кг 0.180
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Габариты мм 81х142х32

Комплектация KYORITSU KEW 5500

1. Инфракрасный термометр KEW 5500

2. Щелочные батареи R-6

3. Футляр для переноски

4. Руководство по эксплуатации
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