
Scope SCOT MUT4 - универсальный измеритель временных интервалов

НАЗНАЧЕНИЕ SCOPE SCOT MUT4
Универсальный измеритель временных интервалов Scope SCOT MUT4 применяется для выполнения измерений временных интервалов. На базе указанного
оборудования осуществляют замеры времени включения предохранителей, пускателей электромагнитного типа, реле протекции, магнитных термических
высоковольтных выключателей,  выключателей высокого напряжения с литым корпусом и прочих электромеханических изделий. Модель надежно работает при
помехах электрического происхождения, которые весьма часто образуются в лабораториях и промышленных цехах. Описываемая модификация оснащается 16
комбинациями Стоп/Старт для контактного переключения контактов либо же напряжения, именно поэтому обеспечивается широкий спектр всех требуемых
операций. Благодаря инновационной конфигурации, измеритель может эксплуатироваться для самых различных измерений промежутков времени. Указанная
модель комплектуется пользовательским интерактивным интерфейсом с удобным меню, сенсорной клавиатурой. Она позволяет покупателю легко и оперативно
настроить меню и запустить устройство в работу.

ОСОБЕННОСТИ SCOPE SCOT MUT4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ SCOPE SCOT MUT4

модификация для приема массива входных параметров переменного и неизменного тока задает новый уровень стандартов среди измерителей промежутков
времени;
описываемая модификация применяет свои современные технологии интерфейса оператора в целях облегчения настроечной процедуры и навигации по
пунктам меню;
измеритель имеет уникальную возможность находить ошибки в настройке испытательных конфигураций. Сообщения о выявленных ошибках показывают на
область, подлежащую корректировке;
кроме показа промежутков времени SCOT имеет возможность передать измерительные результаты на внешнюю ПЭВМ (персональную электронную
вычислительную машину). Она является совместимой с IBM и необходима, чтобы хранить и выводить информацию на печатающее устройство, а также для
последующего анализа, создания отчета на основе дополнительного софта (программного обеспечения), разработанного фирмой-изготовителем.

компания-поставщик рекомендует работать с данным оборудованием исключительно тогда, когда температура воздуха окружающего пространства не менее 0 и
не более 50 градусов, при этом его относительная влажность не должна быть выше 95%;
габаритные характеристики модификации следующие: 245х160х85 мм, а ее масса приблизительно составляет 2,5 кг;
интегрированная память прибора может хранить 50 записей;
измерения проводятся в широком спектре значений 0,1 мс – 9999 секунд, при этом разрешение устройства пребывает на уровне 0,1 мс;
безусловное преимущество указанной модификации состоит в ее прекрасной точности измерений, которая изменяется в диапазоне от -0,05 до +0,05%;
прибор может питаться электроэнергией от источника неизменного тока либо же сети переменного напряжения 230 В, частота тока 50/60 Гц;
для ретрансляции измерительной информации на ПК предприятие-изготовитель оснастило прибор специальным интерфейсом оператора RS-232.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  SCOPE SCOT MUT4

Параметр Значение

 Диапазон 0,1 мс до 9999 сек для модели MUT4

Разрешение 0,1 мс для MUT4

 Точность Значение ± 0,05% ± 1

Вход Внешнее напряжение, 5 - 250 В, перем. или пост. тока

Внешние сухие контакты без напряжения

Выход 4-значный цифровой дисплей для модели MUT4

Порт RS 232 C для загрузки данных на ПК

Память 50 записей

Мощность 230 В переменного тока ±15%, 50 Гц ± 10%, 15 В/А

Размеры 245 x 160 x 85 мм

Вес 2,5 кг, инструмент

Эксплуатационные условия макс. температура от 0° до 50°C, 95% относительной влажности без конденсации
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SCOPE SCOT MUT4

№ Наименование

1. Измеритель временных интервалов модели MUT от SCOT поставляется в комплекте с диагностическими выводами и мягким кейсом для переноски устройства

2. Измеритель временных интервалов модели MUT4 от SCOT поставляется в комплекте с диагностическими выводами и мягким кейсом для переноски устройства

3. Опциональные характеристики Программное обеспечение CDATA 1.0 для численного анализа данных с соединительным кабелем
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