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Описание Вспомогательная принадлежность для калибровки давления Fluke
700PMP - Нагнетательный насос

Fluke 700PMP представляет собой нагнетательный насос с ручным управлением, обеспечивающий давление до 150 psi/1 000 kPa. Выходной фитинг: 1/8 FNPT.
Назначение: линейная длина хода 4 см. Многооборотный верньер для точной настройки давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 700PMP (10 BAR)

Параметр Значение

Тип измерительных аксессуаров насос для создания давления

Размеры 265 x 35мм

Вес 340г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE CALIBRATION 700PMP (10 BAR)

Наименование Количество

Насос 1

Инструкиця 1

 

 

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/fluke-calibration/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Вспомогательная принадлежность для калибровки давления Fluke 700PMP - Нагнетательный насос 1 МПа (150 фунтов/кв. дюйм, 10 бар)
	Описание Вспомогательная принадлежность для калибровки давления Fluke 700PMP - Нагнетательный насос
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 700PMP (10 BAR)
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE CALIBRATION 700PMP (10 BAR)


