
Указатель напряжения CEM DT-9030
Артикул: 480939

НАЗНАЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9030
Указатель напряжения CEM DT-9030 — это компактный двухполюсный тестер, предназначенный для проверки электрических цепей, включая выявление наличия
напряжения, замыканий и обрывов, а также определения полярности источников постоянного тока. Прибор поддерживает цифровое измерение напряжения и
других электротехнических параметров, что делает его универсальным инструментом для электриков, инженеров и специалистов по обслуживанию
электрооборудования. DT-9030 идеально подходит для работы в бытовых и промышленных электрических сетях напряжением до 1000 В.

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9030

Указатель напряжения CEM DT-9030 представляет собой надежное и современное устройство, обеспечивающее точные измерения благодаря
высокочувствительным датчикам и цифровой обработке сигналов. Прибор оснащен прочным корпусом с двойной изоляцией, который защищает его от влаги, пыли
и механических повреждений, что позволяет использовать DT-9030 в сложных условиях, включая влажные или запыленные среды. Влагозащита по стандарту IP64
и сертификация TÜV гарантируют безопасность и долговечность при работе с высоковольтными системами.

Компактный дизайн и интуитивно понятное управление делают DT-9030 удобным для ежедневного использования. Яркий светодиодный индикатор и цифровой
дисплей обеспечивают четкое отображение результатов даже в условиях слабого освещения. Прибор питается от стандартных батареек, а функция
автоматического выключения продлевает срок их службы. В комплект поставки входят указатель напряжения, измерительные щупы, батарейки и инструкция, что
позволяет начать работу сразу после распаковки.

Указатель напряжения CEM DT-9030 применяется для диагностики электрических цепей, проверки проводки, тестирования розеток, выявления неисправностей в
электрооборудовании и контроля источников питания. Это незаменимый инструмент для электриков, техников и специалистов по обслуживанию зданий, ценящих
точность, безопасность и компактность.

Измерение напряжения: Постоянное (DC) и переменное (AC) от 6 В до 1000 В;
Проверка целостности цепи и выявление обрывов;
Определение полярности источников постоянного тока;
Влагозащищенный корпус по стандарту IP64;
Двойная изоляция корпуса для повышенной безопасности;
Сертификация TÜV и соответствие стандартам безопасности IEC61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V;
Компактный и легкий дизайн для удобства переноски;
Яркий светодиодный индикатор и цифровой дисплей для четкого отображения результатов;
Автоматическое выключение для экономии заряда батареи;
Индикация низкого заряда батареи.

Характеристики CEM DT-9030

Модель DT-9020/DT-9120 DT-9021/DT-9121 DT-9030/DT-9130

Постоянное/переменное напряжение 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В

Показания -30% до 0% от текущего -30% до 0% от текущего ± 1,5% ± 3 е.м.р.

Частота переменного напряжения 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц

Низкое сопротивление < 200 кОм/* < 200 кОм/* ≤ 1 МОм/*

Габариты 240 х 78 х 40 мм

Вес 237 г

Сброс показаний * *  

LCD дисплей на 1999 единиц счета   *

Переменное/постоянное напряжение * * *

Определение полярности * * *

Указание фаза/ноль  *  

Прозвонка цепи  * *

Индикация направления работы двигателя  * *

Низкое сопротивление * * *
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Питание
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Светодиоды * * *

Измерение напряжения без источника питания *   

IP64 * * *

Защита от перенапряжения CATIII 1000V/CAT IV 600V * * *

Автотест -/* -/* -/*

Комплектация CEM DT-9030

№ Наименование Количество

1. Указатель напряжения DT-9030 1

2. Источник питания тип ААА 2

3. Руководство по эксплуатации 1
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