
OR-1 (USB) — беспроводной интерфейс
Артикул: WAADAUSBOR1

Описание SONEL OR-1 (USB)

Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) предназначен для беспроводного соединения персонального компьютера и ряда моделей приборов SONEL с целью импорта
результатов измерений. Подходит для работы с приборами MRP-201, MIC-2510, MPI-525, PQM-701, PQM-702, PQM-703.

Характеристики SONEL OR-1 (USB)

Параметр Значение

Интерфейс для подключения к ПК USB

Рабочий диапазон частот от 433,05 МГц до 434, 79 МГц

Максимальная мощность < 1 мВт

Скорость передачи 115 кБ/c

Максимальный радиус действия < 5 м

Габаритные размеры 78×23×14,5 мм

Масса 20 г

Рабочая температура от 0 до 40 градусов

Влажность до 80 %

Комплектация SONEL OR-1 (USB)

№ Наименование Количество

1. Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) 1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/sonel/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	OR-1 (USB) — беспроводной интерфейс
	Описание SONEL OR-1 (USB)
	Характеристики SONEL OR-1 (USB)
	Комплектация SONEL OR-1 (USB)


