
APPA 63N
Артикул: 00000209

Мультиметр цифровой APPA 63N (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 300 мВ - 600 В; Переменное напряжение 3 мВ-600 В; Постоянный ток 300
мкА-3000 мкА; Сопротивление 300 Ом-30 МОм; Удержание показаний; Прозвонки; Дополнительная линейная шкала.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 63N:
Работа одной рукой;
Встроенная опора;
Фиксаторы для щупов;
Клипсы для подвешивания;
MagiHolster;
Надежный переключатель режимов;
Высококонтрастный ЖК-индикатор;
Органы управления;
Безопасные щупы.

Характеристики APPA 63N

Измеряет DCV ACV DCA Сопротивление Прозвон цепи Проверка диодов

Напряжение постоянное 600 В

Напряжение переменное 600

Разрешение по напряжению 0,1 мВ

Ток постоянный 0,003 А

Разрешение по току 0,1 мкА

Сопротивление максимум 30 МОм

Разрешение по сопротивлению 0,1 Ом

Базовая погрешность 0,5 %

Прозвон цепи Да

Проверка диодов Да

Комплектация APPA 63N

№ Наименование Количество

1. Мультиметр цифровой APPA 63N 1

Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Ток постоянный (А),
max

Исполнение

Отображение
информации

Сопротивление (МОм),
max

Прозвонка
цепи

Испытание p-n
перехода

Удержание
показаний

Графическая
шкала
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2. Измерительные провода 2

3. Зажим типа "крокодил" 1

4. Батарея 2

5. Защитный чехол 1

6. Руководство по эксплуатации 1

№ Наименование Количество
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