
KEW 2040
Артикул: 2040

Описание KEW 2040

Клещи токоизмерительные KEW 2040 600 А, 600 В, 60 МОм, цифр., диам. обхв. 33 мм

Характеристики KEW 2040

Параметр Значения

Тип Цифровой

Переменный ток 0-600.0 А
1,5%rdg ± 5ед.мл.р. (50 / 60 Гц)
3,5%rdg ± 8ед.мл.р. (40~400 Гц)

Переменное напряжение 6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона
1,3%rdg ± 4ед.мл.р. (50 / 60 Гц)
3,0%rdg ± 5ед.мл.р. (40~400 Гц)

Постоянное напряжение 600м / 6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона 1,0%rdg ± 3 ед.мл.р.

Сопротивление 600 / 6 к / 60 к / 600 к / 6 М / 60 МОм (Автоматическая подстройка диапазона)
1% ± 5 ед.мл.р. (600 ~ 6 М) / 5% ± 8 ед.мл.р. (60 М)

Звуковая прозвонка 100 Ом

Частотный диапазон 10 / 100 / 1 к / 10 кГц

Предельное напряжение 6880 В АС в течение 5 секунд

Источник питания R03 (1,5 В) (ААА) х 2

Габаритные размеры 243 х 77 х 36 мм

Масса 300 г

Комплектация KEW 2040

№ Наименование Количество

1. Прибор 1

2. Инструкция по эксплуатации 1

3. Измерительный щуп 1

4. R03 2

5. Футляр 1
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