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Описание CT-30

Кабельный тестер CEM CT-30 представляет собой портативный сигнализатор разрывов в электропроводке, с помощью которого можно не только определить
целостность цепи, но и провести идентификацию проводов в многожильном кабеле.

Главной особенностью тестера CEM CT-30 является возможность определять неисправность цепи длиной до 3000 метров. Проверка осуществляется с помощью
входящего в комплект щупа с двухцветным индикатором, предназначенного для проверки непрерывности цепи на расстоянии. Использование основного блока в
качестве передатчика и дистанционного щупа как приемника позволит проводить проверку на удалённых друг от друга концах цепи.

При проведении дистанционной проверки используется основной блок CEM CT-30 с двумя маркированными проводами, красным и черным, закрепленный на
проводах с одного конца с помощью зажимов, а также дистанционный щуп с двумя проводами такой же маркировки, подключенный с другого конца цепи. Для
проверки цепи тестер CEM CT-30 использует импульсы тока 20 мА для дистанционного датчика. О наличии обрыва цепи сообщит яркий красный индикатор
одновременно со звуковым сигналом. Важным преимуществом для ускорения процессов диагностики является возможность проверять до трех проводов
одновременно.

При локальном исследовании цепи на обрыв используется только основной блок тестера CEM CT-30, подключенный к проводам в начале цепи с помощью
зажимов типа "крокодил" красного и черного цвета, провода на другом конце цепи соединяются между собой. После того, как будет зафиксирована целостность
цепи, проводится маркировка проводов. При этом низкий импеданс тестера значительно повышает достоверность проверки.

Прочный корпус препятствует попаданию пыли и влаги внутрь прибора, а также защищает его от случайных ударов и падения с высоты до одного метра.
Кабельный тестер CEM CT-30 питается от батарейки типа Крона с номиналом 9 В. Заряд источника питания помогает экономить режим автоматического
отключения через 15 минут после окончания тестирования цепи.

Характеристики CT-30

CT-30

Прозвонка цепей < 1кΩ

Длина тестируемого кабеля до 3000м

Размеры 96 x 47 x 33 мм

Вес 135 г

Комплектация CT-30

Кабельный тестер CEM CT-30
Передатчик
Приемник
Руководство пользователя
Элемент питания 9В типа Крона

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/cem/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	CEM CT-30
	Описание CT-30
	Характеристики CT-30
	Комплектация CT-30


