
Лазерный дальномер CEM LDM-35
Артикул: 481356

ОПИСАНИЕ
Лазерный дальномер LDM-35 предназначен для быстрого бесконтактного измерения размеров, высот и расстояний, а также площадей и объемов
помещений. LDM-35 позволяет осуществлять как прямые, так и косвенные измерения.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА LDM-35
Вычисление площади и объема;
Косвенное измерение расстояния (по 2 или 3 замерам);
Суммирование / вычитание результатов измерений;
Продолжительное (следящее) измерение расстояния;
Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
Лазерный целеуказатель с автовыключением;
3-строчный ЖК-дисплей с подсветкой;
Автовыключение;
Индикатор состояния батареи;
Память на 20 значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Диапазон 0.05…35 м

Базовая точность ±1.5 мм

Разрешение 0,001 м

Единицы измерения м

дюймы

футы

Лазерный целеуказатель Класс 2

635 нм

<1 мВт

Класс защиты корпуса IP 54

Память 20 значений

Температура эксплуатации 0…+40°C

Температура хранения -10…+60°C

Питание 1.5В; 2шт; тип AAA

Размеры 115 x 48 x 28 мм

Вес 135 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Точность

Мощность

Температура
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/cem/


№ Наименование Количество

1 Лазерный дальномер LDM-35 1

2 Кейс 1

3 Руководство пользователя 1

4 Элемент питания 1.5В типа ААА 2
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