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Описание Fluke INPP10

Клещи переставные Fluke INPP10 - быстрая регулировка, 10 дюймов, 250 мм, 1000 В.

Большая сила захвата и комфорт по сравнению с обычными клещами той же длины
Регулировка челюсти с 27 шагами для более точного захвата, меньшего проскальзывания; самоблокирующийся на трубах и
гайках
Улучшенный доступ в труднодоступных местах
Немецкая хромомолибденованадиевая сталь
Прямые, полукруглые, длинные и тонкие челюсти с накаткой, специально профилированные
Подвергнуты испытанию на электрическую прочность 10 000 В
Сертифицировано до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока VDE
Соответствует международным стандартам, таким как IEC 60900 и ASTM F1505

Характеристики Fluke INPP10
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© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/fluke_industrial/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Клещи переставные Fluke INPP10
	Описание Fluke INPP10
	Характеристики Fluke INPP10


