
Электронный угломер RGK A-30
Артикул: 776103

Описание RGK A-30

Электронный угломер RGK A-30 обладает точностью профессионального инструмента и управлением обычного угольника с функцией стандартной линейки.
Корпус из нержавеющий стали обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации инструмента. Для наглядности результаты измерения отображаются в
числовом значении на экране.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ КРАЙНЕ ПРОСТОМ УПРАВЛЕНИИ

 

Высокая точность измерений - 0,3° позволяет использовать угломер RGK A-30 в профессиональной сфере деятельности и обеспечивает максимальное качество
монтажных работ. Для наглядности результаты измерения отображаются в числовом значении на дисплее прибора, что позволяет вам не напрягать зрение, как
приходится делать при использовании пузырькового инструмента. Простое управление всего 2 клавишами, расположенными на корпусе, обеспечивает точные
показания даже в руках любителя. Чтобы включить устройство вам необходимо нажать кнопку ON/OFF или раскрыть линейки при выключенном дисплее. При
нажатии клавиши “ZERO” произойдет обнуление значений при любом положении инструмента.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 

Компактные размеры и возможность измерения углов до 360° позволяют использовать угломер при монтаже полок, окон и других бытовых работах. К тому же,
угломер удобно хранить и транспортировать в ходе работ. Основные части прибора изготовлены из нержавеющей стали, благодаря чему обеспечивается долгий
срок работы цифрового угломера RGK A-30. Угломер вы можете использовать и в качестве стандартной линейки, за счет конструкции из 2 раздвижных плоских
частей со шкалами в см и дюймах. С помощью специальной регулирующей ручки вы можете зафиксировать измерения под любым углом, что позволяет
использовать прибор качестве угольника, а также переносить результаты измерения в чертежи.

Широкий диапазон измерения углов от 0°до 360°.
Высокая точность 0,3°.
Компактные размеры - длина в сложенном виде всего 30 см.
Работа при температурах от 0°C до + 50°C.

Характеристики RGK A-30

RGK A-30

Длина 300 мм

Шаг измерений 0,1°

Точность 0,3°

Диапазон измерений 0°- 360°

Рабочая влажность ≤85%

Рабочая температура 0°C + 50°C

Питание литиевая батарейка CR2032, 3V

Вес 0,247 кг

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU
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