
ДТС3ххх термосопротивления для HVAC-систем

Описание ОВЕН ДТС3ххх

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ (HVAC)

Системы вентиляции не включены в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена их обязательная сертификация. Вводится в действие Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (в ред. Постановления
Госстандарта РФ от 08.01.2003 N3, Поправок, утв. Госстандартом РФ). Соответственно, устройства, которые используются для измерения параметров в данных
системах, не подлежат обязательной сертификации.

Предназначены для работы с контроллерами ОВЕН ПЛК, с приборами ОВЕН ТРМ133, ТРМ148, ТРМ151, МВА8, а также совместимы с контроллерами других
производителей (российских и зарубежных).
Полная взаимозаменяемость с наиболее распространенными зарубежными моделями.
Чувствительный элемент – Pt1000 или по заказу Pt100, Pt500, 50М.

Параметр Значение

Диапазон измеряемых температур -50…120 °С

Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающей среды

-40…85 °С

Погрешность измерения ±(0,3+0,005|t|) °С

Схема соединения 2-проводная – для Pt500 и Pt1000

3- и 4-проводная – Pt100 и 50М

Примечание. Модель ДТС3005 рекомендована для измерения температуры наружного воздуха, а также воздуха внутри помещений исключительно в диапазоне
температур: -40…+85 ⁰С.

Примечание:

КЛАСС ДОПУСКА И ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОВЕН ДТС

Тип Класс допуска Диапазон измерения* Пределы допускаемых отклонении от НСХ**

М А -50…+100 °C ± (0,15 + 0,002 *|t| ) °C

В -50…+200 °C ± (0,30 + 0,005 *|t| ) °C

С -180…+200 °C ± (0,60 + 0,01 *|t| ) °C

Pt, П А -100…+450 °C (с проволочным ЧЭ)

-60…+300 °C (с пленочным ЧЭ)

± (0,30 + 0,002 *|t| ) °C
 

В -196…+660 °C (с проволочным ЧЭ)

-60…+500 °C (с пленочным ЧЭ)

± (0,30 + 0,005 *|t| ) °C
 

Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).1
Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с ограничениями по длине монтажной части и кабельного вывода:2

Для 3014 и 3194 для РТ100 – не более 510 мм
Для 3014 и 3194 для РТ500 – не более 2550 мм
Для 3014 и 3194 для РТ1000 – не более 5100 мм
Для 3105 для РТ100 – не более 110 мм
Для 3105 для РТ500 – не более 750 мм
Для 3105 для РТ1000 – не более 1550 мм
Для 3015 для РТ100 – не более 140 мм
Для 3015 для РТ500 – не более 780 мм
Для 3015 для РТ1000 – не более 1580 мм
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С -196…+660 °C (с проволочным ЧЭ)

-60…+600 °C (с пленочным ЧЭ)

± (0,60 + 0,01 *|t| ) °C
 

ПРИМЕЧАНИЕ

*Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.

** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °C
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