
ОВЕН Батарейка для ЛОГГЕР100

Описание ОВЕН Батарейка для ЛОГГЕР100

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный источник питания предназначен для питания регистраторов температуры и относительной влажности ОВЕН ЛОГГЕР100. Батарейки имеют большой
ресурс работы и рекомендованы к использованию в регистраторах ОВЕН ЛОГГЕР100. Согласно проведенным испытаниям при температуре около 23 °С  и частоте
регистрации 1 раз в 5 секунд время работы батареи в ЛОГГЕР100 составляет 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Батарейка для ЛОГГЕР100 представляет собой не перезаряжаемую (без выводов) литий тионил-хлоридную батарею типоразмера ½ AA. Номинальное
напряжение батареи - 3.6 В DC, номинальная емкость – 1200 mAh. Габаритные размеры батареи (Диаметр х Высота): 14.55 x 25.15 мм.

Обозначение при заказе: Батарейка для ЛОГГЕР100.

Напряжение холостого хода: 3.67V
Номинальное напряжение (0.1mA, 20C): 3.6V 
Номинальная энергия: 4.32Wh
Максимальный импульсный ток (100ms/2min, 20C): 100mA @ 3.0V 
Максимальный постоянный ток: 35mA
Диапазон рабочих температур: -60…+85°С
Саморазряд (20С): не более 1% в год
Производитель: Saft
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