
Лазерная рулетка RGK D100
Артикул: 4610011870040

ОПИСАНИЕ
Лазерная рулетка RGK D100 используется в процессе строительства и ремонта для измерения расстояний от 0.3 до 100 м. Высокая яркость лазера делает его
заметным даже в солнечную погоду. Функционал прибора включает в себя расчет расстояния по теореме Пифагора, сложение и вычитание измеренных длин,
измерение в непрерывном режиме, определение минимального и максимального числа из диапазона значений, определение площади и объема.

ФУНКЦИИ

Дальность измерения
Дальномер RGK D100 оснащен мощным лазером, который позволяет измерять расстояния на удалении до 100 метров с двухмиллиметровой точностью, что
позволяет работать не только в помещениях, но и на улице.  Отличительной особенностью дальномера RGK D100 является наличие яркого лазерного маркера,
облегчающего наведение на цель.

Дисплей
Большой четырехстрочный дисплей способен отображать не только текущее измерение, но и режим измерений, предыдущие измеренные значения, и многие
другие показатели, облегчающие использование прибора, например, индикацию заряда батареи. Экран прибора оснащен яркой подсветкой для комфортной
работы при недостаточном освещении. Встроенная память позволяет вам хранить до 30 измеренных значений.

Защита
Лазерная рулетка RGK D100 даже внешне существенно отличается от своих предшественников. Эргономичная форма прибора и рифленая поверхность
обеспечивают надежный захват во время работы, а прочный герметичный корпус гарантирует защиту от пыли и водяных брызг по стандарту IP54. В нижнем углу
корпуса имеется специальное отверстие для закрепления наручного ремешка.

Функция периметра, площади и объема - позволяет автоматически рассчитать эти значения.
Функция Пифагора - поможет вам измерить недоступные расстояния или вычислять высоту объекта, автоматически используя знаменитую теорему. Просто
произведите замер до стены здания, затем до его крыши (соблюдая прямой угол) и прибор автоматически рассчитает высоту здания (третий катет) используя
полученные данные.
Функция непрерывных измерений. Вы можете двигаться с включенным дальномером, удаляясь или приближаясь к объекту измерений, а на экране при этом
будет в реальном времени отображаться текущее расстояние. Это позволит вам, например, отмерить определенное расстояние или произвести несложный
вынос точки в натуру.
Функция определения минимума и максимума. Перемещайте лазерный луч в пространстве, а лазерная рулетка rgk D100 автоматически запомнит максимальное
или минимальное измеренное значение, и выведет его на экран. Это очень удобно, если вам, например, понадобилось измерить диагональ комнаты, или
определить расстояние до нескольких объектов, расположенных друг за другом.
Функция сложения и вычитания – избавит вас от необходимости носить с собой калькулятор или выполнять подсчеты в уме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK D100

Параметр Значение

Изм.расст. 0,3-100 м

Точность ±1.5 мм

Дисплей 4х-строчный

Тип лазера Класс 2

Подсветка дисплея Да

Функции Да

Память изм. 30 измерений

Класс защиты IP54

Источник питания 3 x 1.5 В

Температура эксплуатации 0 +40 °C
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