
Лазерный уровень Bosch GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс
Артикул: 0601066F02

Описание Bosch GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс

Лазерный уровень Bosch GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс - это профессиональный прибор, который проецирует вертикаль, горизонталь и 2 точки отвеса.
Эффективная дальность работы без приемника - 15 м при высокой точности линий ±0,3 мм/м.

Основные сферы применения - ремонтные и отделочные работы, строительство. За счет легкости освоения основных функций и богатой комплектации может
успешно применяться для решения бытовых задач.

ОСОБЕННОСТИ

 

Устройство оборудовано компенсатором с визуальной сигнализацией разгоризонтовки, который обеспечивает самовыравнивание в диапазоне ±4°. Время
нивелирования составляет всего 4 сек, а это значит, что специалист может приступить к работе сразу после установки построителя плоскостей или внесения
корректировок. Для построения наклонных линий, например, при разметке или отделке лестничных пролетов, компенсацию можно отключить.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 

Поворотный кронштейн с отверстием для луча отвеса RM1 позволяет удобно разместить лазерный нивелир Bosch GCL 2-50 на любой горизонтальной
поверхности или металлическом основании, например, на профиле, стойке, трубе и т.д.

Крепление со скобой BM3 вкупе с мишенью отлично подходит для потолочных работ. Этот аксессуар с точной регулировкой высоты установки монтируется на
балки или перекрытия.

Для хранения и транспортировки устройства со всеми дополнительными принадлежностями служит специальный кейс.

НАДЕЖНОСТЬ

 

Корпус лазерного уровня защищен от проникновения строительной пыли и влаги по классу IP54. Один заряд элементов питания обеспечивает до 16 часов
непрерывной работы в режиме линий, благодаря чему не нужно часто отвлекаться на перезарядку или замену батарей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 

Прибор можно использовать совместно с фирменными приемниками LR6 или LR7 для нивелирования на расстояниях до 50 м. За счет встроенной резьбовой
втулки эта модель совместима с различными штативами 1/4" и 5/8".

Характеристики Bosch GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс

Тип лазерного уровня линейный

Количество горизонтальных плоскостей 1

Горизонтальный угол развёртки нет данных

Количество вертикальных плоскостей 1

Вертикальный угол развёртки нет данных

Точность ±3 мм на 10 м

Диапазон работы до 15 м

Диапазон работы с приёмником до 50 м

Цвет лазерного луча красный

Тип компенсатора маятниковый

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) ±4°
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Лазерный отвес (Точка отвеса) есть

Построение наклонных линий есть

Крепление на штатив 1/4'' и 5/8''

Элементы питания 3 х АА (1,5 В)

Время автономной работы 6 ч в режиме перекрестных линий и точечном режиме
8 ч в режиме перекрестных линий
12 ч в режиме линий и точечном режиме
16 ч в режиме линий
22 ч в точечном режиме

Класс лазера 2

Длина волны 630 - 650 нм

Мощность < 1 мВт

Индикация есть

Функции нет данных

Прочее проекция 2 линии / 2 точки
исключительная точность перпендикуляра ± 0,7 мм/м

Степень защиты от пыли и влаги IP54

Диапазон рабочей температуры от -10° до +50°С

Температура хранения от -20° до +70°С

Размеры 130 x 83 x 162 мм

Вес 0.490 кг

Комплектация Bosch GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс

Лазерный уровень Bosch GCL 2-50;
1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 608 M00 C1S
Аккумулятора 1,5 В LR6 - 3шт (AA)
Лазерный отражатель
Поворотное крепление RM Professional 0 601 092 600
Поворотное крепление
Кейс 1 608 M00 C1R
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