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ОПИСАНИЕ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031000М
Моторизированный испытательный стенд МЕГЕОН 031000М предназначен для проведения испытаний с динамометрами МЕГЕОН серий 03ХХХ, 04ХХХ и 53ХХХ.
Система управления позволяет осуществлять проведения испытаний в ручном или автоматическом режиме. В стенд установлен электродвигатель с увеличенным
сроком службы и вал ШВП высокого качества. Плавность хода винта в установке осуществляется функцией бесступенчатого регулирования скорости; Также
имеется возможность провести настройки количества тестов или времени проведения испытаний. Для удобства работы мы применили автоматический счётчик
количества тестов. Во избежании поломок и заклинивания элементов привода была установлена защита от перегрузки. Стенд успешно может используется для
имитации нагрузок сжатия и растяжения, проведения тестов на излом, испытаний на усталость, разрыва и других видов испытаний.

ОСОБЕННОСТИ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031000М
Автоматический и ручной режимы работы;
Счетчик числа циклов испытаний;
До 9999 циклов испытаний;
Функция отключения при достижении заданного количества циклов;
Бесступенчатая установка скорости движения суппорта;
Функция внешнего отключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031000М

Параметр Значение

Максимальная нагрузка 1000 Н

Рабочий ход, не менее 500 мм

Скорость движения суппорта 60 ... 240 мм/мин

Питание  230 В 50 Гц

Условия эксплуатации Температура: 0°С ... 60°С
Влажность: не более 85% без выпадения конденсата

Условия хранения Температура: -40°С ... 60°С
Влажность: не более 85% без выпадения конденсата

Габаритные размеры 1080х280х385 мм

Вес 41,4 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 031000M

№ Наименование Количество

1 Моторизованный испытательный стенд МЕГЕОН 031000М 1

2 Шнур питания 1

3 Удерживающее устройство 2

4 Кабель интерфейсный 1

5 Шпилька М6х42 мм 1

6 Шестигранный ключ 4 мм, 5 мм и 6 мм (комплект) 1

7 Руководство по эксплуатации 1

8 Гарантийный талон 1

Напряжение

Частота

Температура
эксплуатации

Температура
хранения

Питание

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
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