
МЕГЕОН 03000 — испытательный стенд
Артикул: 3021

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 03000
МЕГЕОН 03000 - это один из представителей динамометрических стендов компании МЕГЕОН. Управление устройством осуществляется за счет шарико-винтовой
пары (ШВП) и линейно направленного привода с прочной закрытой конструкцией. Благодаря этому достигается максимальная легкость эксплуатации. Также для
удобства использования и проведения испытаний в конструкции заложена цифровая линейка для измерения растояния перемещения суппорта. В комплект
поставки входит динамемотра МЕГЕОН 031000 расчитанный на нагрузку 1000Н. Стенд МЕГЕОН 03000 может работать с аналоговыми динамометрами МЕГЕОН
04ХХХ и с цифровым оборудованием МЕГЕОН серии 03ХХХ. Данный динамометрический стенд может использоваться в самых различных отраслях и сферах
деятельности человека, например: для имитации нагрузок сжатия и растяжения, проведения тестов на излом, испытаний на усталость, разрыва и других видов
испытаний.

ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 03000
Можно приступать сразу к испытаниям;
Обширный потенциал динамометра из комплекта;
Высокое качество изготовления и точность;
Возможность подключения к ПК;
Простое и надежное устройство обеспечивает долгий срок службы;
При изготовлении стенда использована качественная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 03000

Параметр Значение

Испытательный стенд МЕГЕОН 03000

Максимальная нагрузка 1000 Н

Рабочий ход 220 мм

Габаритные размеры 265х350х530 мм

Вес 20400 г

Динамометр сжатия-растяжения цифровой МЕГЕОН 031000

Максимальная нагрузка 1000 Н

Разрешение 0,1 Н

Погрешность ±0,5 %

Минимальная чувствительность 2 %

Идиницы измерения Н, кгс, фунт-сила

Интерфейс связи c ПК RS-232

Батарея Литиевая АКБ; 3,7В; 2000мАч

Адаптер питания Вход:110 ... 240В,50 ... 60Гц, 200мА Выход: 5В 1А

Датчик Встроенный

Условия эксплуатации Температура: 5 … 35°С; Относительная влажность: 15 … 80%

Условия хранения и транспортировки Температура: -10 … 60°С; Относительная влажность: 15 … 80%

Размеры прибора 247х67х37 мм

Напряжение
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/megeon/


Вес 325 г

Размеры кейса 310х200х60 мм

Вес комплекта 1050 г

Параметр Значение

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 03000

№ Наименование Количество

1 Испытательный стенд МЕГЕОН 03000 1

2 Динамометр сжатия-растяжения цифровой МЕГЕОН 031000 1

3 Крючок 1

4 Пята малая на динамометр 1

5 Пята большая 1

6 Ключ шестигранный 2

7 Ключ гаечный №10 1

8 Шпилька М6х16 1

9 Руководство по эксплуатации 1

10 Гарантийный талон 1
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