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ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 03000D
Мегеон 03000D - это один из представителей динамометрических стендов компании Мегеон. Управление устройством осуществляется за счет прецизионного
шарикового винта и линейно направленного привода с прочной закрытой конструкцией. Благодаря этому достигается максимальная легкость эксплуатации. Стенд
Мегеон 03000D может работать как с аналоговыми динамометрами Мегеон 04ХХХ, так и с цифровым оборудованием Мегеон серии 03ХХХ. Наличие фиксаторов
позволяет прочно закрепить испытуемый предмет, а подвижная тестовая поверхность дает возможность максимально удобно расположить предмет. Данный
динамометрический стенд может использоваться в самых различных отраслях и сферах деятельности человека.

Особенности:

Может использоваться как с цифровыми, так и аналоговыми динамометрами;
Простое и надежное устройство обеспечивает долгий срок службы;
При изготовлении стенда использована качественная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 03000D

Параметр Значение

Максимальная нагрузка 1000Н

Рабочий ход 180 мм

Габариты 260х360х500 мм

Вес Нетто 22 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 03000D

№ Наименование Количество

1 Испытательный стенд МЕГЕОН 03000D 1
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