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ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА КИСТЕВОГО (СИЛОМЕРА) ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 34090
Портативный силомер МЕГЕОН 34090 является высокоточным измерительным устройством, которое широко используется в различных отраслях
жизнедеятельности человека: спорте, медицине, быту. Динамометр предназначен для быстрого и точного определения силы на сжатие кисти, а также может
применяться в качестве кистевого тренажёра. Прибор воплотил в себе функции эспандера, укрепляя мышцы рук, при регулярном использовании. Подвижная часть
имеет настройку, что даёт в свою очередь возможность проводить замеры усилия жима у детей. Все данные выводятся на ЖК- дисплей.

Программное обеспечение позволяет сохранить 19 значений измерений. При этом можно установить возраст пользователя, пол и меру массы в килограммах или
в английских фунтах. По результатам проверки силомер самостоятельно определяет показатели "слабый", "нормальный", "сильный" в зависимости от возраста и
пола. Изделие рекомендовано для проведения реабилитации в посттравматический период, а также тем кому требуется укрепление кистей рук. Идеально
подойдёт спортсменам, занимающимся силовыми видами спорта.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА КИСТЕВОГО (СИЛОМЕРА) ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 34090
Высокая точность измерений и минимальные показатели погрешности;
Большой ЖК-дисплей;
Функция сохранения максимального полученного значения;
Интегрированная память позволяет сохранять результаты измерений;
Уровень силы отображается на дисплее прибора;
Функция автоматического отключения питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРА КИСТЕВОГО (СИЛОМЕРА) ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 34090

Параметр Значение

Предел измерения 90 кг

Разрешение 100 г

Погрешность ±100 г

Высотой цифр дисплея 21 мм

Питание Батареи типа (ААА) 1,5В - 2шт

Условия эксплуатации Температура: 0...35°С Относительная влажность: 30…90%

Условия транспортировки и хранения Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата

Габаритные размеры 195х130х36мм

Вес 355г с батареями

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 34090

№ Наименование Количество

1 Силомер МЕГЕОН 34090 1

2 Упаковка для хранения и транспортировки 1

3 Батарея 1,5 В тип AAA 2

4 Руководство по эксплуатации 1

5 Гарантийный талон 1
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/megeon/
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