
МЕГЕОН 53000C — соединительный кабель

НАЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ МЕГЕОН 53000C
Кабель соединительный МЕГЕОН 53000C предназначен для подключения динамометров МЕГЕОН 53ХХХ к моторизованным стендам МЕГЕОН 03100ХХ. Материал
провода - поливинилхлорид, провод прочный, при этом эластичный и износостойкий.

ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ МЕГЕОН 53000C
Высокое качество изготовления;
Качественные комплектующие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ МЕГЕОН 53000C

Параметр Значение

Назначение Подключение динамометров МЕГЕОН 53ХХХ к моторизованным стендам МЕГЕОН 03100ХХ

Материал изоляции провода ПВХ

Длина 170 см

Вес 45 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 53000C

№ Наименование Количество

1 Соединительный кабель МЕГЕОН 53000C 1
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