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Описание AND BM-200

Микровесы серии AND BM позволяют получать результаты взвешивания с разрешением до 0,001 мг в условиях реальных лабораторий. Микровесы серии AND
BM применяются в лабораторных исследованиях в сфере промышленности и науки и используются для решения ряда специальных задач. В частности, это
исследования для нужд метрологии, медицины, фармацевтики, атомной энергетики, космической и авиационной промышленности, в автомобильной
промышленности (определение количества твёрдых частиц в отработанных газах).

В серию AND BM входят двухдиапазонные весы BM-22 с прецизионным (дискретность - 0,001 мг) и стандартным диапазонами взвешивания. Переключение
диапазонов производится автоматически и вручную. Точный диапазон взвешивания можно устанавливать независимо от массы тары (функция интеллектуального
ранжирования).

Аналитические весы серии AND BM имеют разрешение до 0,01 мг и предназначены для работы в научных и производственных лабораториях различных
предприятий и организаций.

Система защиты от внешних помех при измерениях обеспечивает уникальную точность:
• Система устранения конвекции: вместо дополнительного ветрозащитного бокса в весах AND BM применяются два защитных кольца вокруг чашки и два
вертикальных защитных экрана под разделительной пластиной весов. Это экономит полезное пространство и упрощает процесс измерений.
• Весы имеют встроенный безвентиляторный нейтрализатор электростатического заряда (уникальная разработка компании A&D, защищённая патентом).
Отсутствие потока воздуха позволяет размещать в нём порошкообразные образцы. Для снятия статического заряда достаточно нескольких секунд в камере
нейтрализации.
• Антистатическое покрытие ветрозащитного бокса защищает от накопления в весовой камере статического электричества.
• Система мониторинга внешних условий AND-MEET, встроенная в весы AND BM, регистрирует и анализирует изменения параметров окружающей среды и их
влияние на точность проводимых измерений, что позволяет оптимальным образом разместить весы в лаборатории и при необходимости обеспечить
дополнительную защиту от внешних помех. Система не имеет аналогов.
• Весами можно управлять дистанционно (при использовании дополнительных приспособлений), что позволяет обеспечить максимальную стабильность
окружающих условий при измерениях.

Продуманная эргономика - больше удобства и больше возможностей использования:
• В отличие от большинства микровесов, AND BM исполнены в виде моноблока, что позволяет сэкономить рабочее пространство и уменьшить влияние внешних
помех на взвешивание.
• Пластину, разделяющую весовую камеру и камеру нейтрализатора, можно убрать, если необходимо поместить на весы высокие мензурку или контейнер (для
разрешения от 10 мкг).
• Конструкция раздвижных боковых дверок позволяет открывать левую дверцу с помощью ручки справа, и наоборот. Это делает процедуру взвешивания быстрее
и эффективнее.

Удобная система управления данными и их хранения:
• Интерфейсы RS-232C и Qwick USB для передачи данных на внешние устройства и управления весами. Несколько режимов передачи данных: при нажатии
клавиши "Print", автоматический, режим потока и интервальный.
• Память на 200 результатов измерений или 100 результатов измерений с датой и временем или 50 данных калибровки. Возможны ручной режим запоминания
данных, автоматический и интервальный. Данные затем можно вывести на внешние устройства.
• В комплект поставки входит компактный регистратор данных AD-1688, вмещающий до 5000 результатов взвешивания с указанием даты и времени. Данные затем
можно выгрузить в компьютер, подключив регистратор через порт USB (без установки драйвера).
• В комплект поставки входит многофункциональное программное обеспечение WinCT, позволяющее легко взаимодействовать с ОС Windows™, например,
выгрузить данные измерений в Excel или Word.

Функциональные особенности аналитических весов и микровесов серии AND BM

Взвешивание образцов с вычетом массы тары.
Счётный режим: подсчёт количества однотипных мелких предметов при известной массе одного предмета (от 0,1 мг).
Функция автоматического повышения точности счёта ACAI позволяет минимизировать размер погрешности взвешивания (уточнять массу одного предмета) при
работе в счётном режиме.
Режим процентного взвешивания: выражение массы груза в процентах от массы, принятой за 100%.
Режим измерения плотности. Используется для определения плотности твёрдых веществ.
Калибровка весов нажатием одной клавиши.
Функция автоматической самокалибровки при изменении температуры окружающей среды.
Ручная или автоматическая (по результату автоматического анализа окружающих условий) регулировка скорости отклика.
Выбор из 12 единиц измерения.
Возможность установки ID-номера весов и передачи и печати данных в соответствии со стандартами GLP/GMP/GCP/ISO.
Весы регистрируют и выводят на экран данные о температуре, влажности, атмосферном давлении, если пользователю необходима информация о внешних
условиях при взвешивании.
Контроль закрывания дверец с индикацией незакрытой дверцы на дисплее.
Функция защиты важных данных и настроек от удаления и изменений.
Поддонный крюк для взвешивания под весами магнитных материалов и измерения плотности.
Часы и календарь: при передаче данных можно указывать дату и время.
Функция автоматического включения весов: переход в режим взвешивания сразу после включения сетевого адаптера в сеть, без нажатия клавиши "ON/OFF.
Специальное крепёжное кольцо для защиты весов от кражи.
Сообщения об ошибках в работе весов.
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Характеристики AND BM-200

Модель BM-20 BM-22 BM-252 BM-200 BM-300 BM-500

max, г 22 5,1/22 250 220 320 520

Дискретность отсчёта, мг 0,001 0,001/0,01 0,01 0,1

Повторяемость
(стандартное отклонение), мг

0,0025 (для 1 г) 0,004 (для 1 г)/0,01 0,03 (для 100 г) 0,1 0,2

Линейность, мг ±0,010 ±0,010/±0,02 ±0,10 ±0,2 ±0,3 ±0,5

Дрейф чувствительности (10-
30°C)

±2 ppm/°C

Время стабилизации (режим
Fast), с

≈10 ≈10/8 ≈8 3,5

Размер рабочей платформы,
мм

 Ø 25 Ø 90

Тип калибровки Моторизованная внутренняя калибровка с использованием встроенной калибровочной массы

Габаритные размеры, мм 259 × 466 × 326

Тип дисплея жидкокристаллический инверсионный

Источник электрического
питания

от сети 220 В, 50 Гц через адаптер

Масса, кг ≈10

Условия эксплуатации:
-диапазон рабочих
температур, °C
-относительная влажность
воздуха, %

 от +5 до +40
<85

Стандартный комплект
поставки

Сетевой адаптер, инструкция, программное обеспечение WinCT, регистратор данных (AD-1688), пинцет для работы с калибровочными гирями (AD-
1689), защитная крышка для дисплея,
большое противосквозняковое кольцо (BM-252).
Только для ВМ-20/22 (дополнительно к предыдущему): пинцет, две чашки для взвешивания твердых частиц отработанных газов в воздушных фильтрах
(Ø50 мм и 90 мм), большое и малое противосквозняковое кольцо.

Комплектация AND BM-200

1. BM-08 - Интерфейс Ethernet (LAN) с программой WinCT-Plus
Аксессуары
1. AD-1651 - Вибрационная ложка
2.  (04678) AND AD-1653 (комплект для определения плотности) - 63063 руб.
3. AD-1670 - Антивибрационный стол
4.  (05809) AND AD-1682 (блок аккумуляторных батарей NiMH) - 51867 руб.
5.  (05821) AND AD-1683 (устройство для снятия статического заряда) - 103861 руб.
6. AD-1684 - Измеритель электростатического поля
7. AD-1688 - Регистратор данных взвешивания
8. AD-1689 - Пинцет для работы с калибровочными гирями
9. AD-8121B - Компактный матричный принтер
10. AD-8526 - Ethernet (LAN) конвертер
11.  (07079) AND AD-8920A-EX (внешний дисплей) - 14801 руб.
12.  (04650) AND AD-8922A (дисплей с дистанционным управлением) - 50193 руб.
13. AX-BM-031 - Защитное покрытие для дисплея (5 штук)
14. AX-BM-NEEDLESET - Набор электродов для нейтрализатора статического заряда
15.  (05595) AND AX-KO2466-200 (кабель RS-232 9pin/9 pin для AD-8922A) - 6721 руб.
16. AX-SW128 - Ножной выключатель для дистанционного управления весами
17. AX-T-314A-S - Кабель для внешнего переключателя (для дистанционного управления весами)
18. AX-USB-9P-EX - Конвертер RS-232C/USB
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