
Комплект измерительный AL-57FL с предохранителем

Описание Комплект измерительный AL-57FL с предохранителем

Комплект измерительных проводов. Состав комплекта: два наконечника со встроенными безинерционными предохранителями (1000 В, 11 А): длина 155 мм, 4 мм
подпружиненный твердосплавной щуп (с возможностью изменения на 2 мм) со съемным защитным колпачком, коннектор типа мама 4 мм изолированный; два
силиконовых измерительных провода (красный и черный): длина 1,5 м; Кат III 1000 В, Кат IV 600 В, 10 А; 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90
градусов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Состав комплекта два наконечника со встроенными безинерционными предохранителями

два силиконовых измерительных провода (красный и черный)

Характеристики двух наконечников

Напряжение 1000 В

Ток 11 А

Длина 155 мм

Длина щупа 4 мм, подпружиненный твердосплавной щуп (с возможностью изменения на 2 мм)

Тип коннектора "мама", 4 мм изолированный

Характеристики двух силиконовых измерительных проводов

Цвета красный и черный

Длина 1,5 м

Категория III 1000 В

Катгория IV 600 В

Ток 10 А

Тип коннектора 4 мм, изолированный "папа" (с изгибом 90 градусов)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Параметр Значение

Комплект измерительных аксессуаров (провода, наконечники, щупы) AL-57FL 1 комплект
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