
Комплект AL-33

Описание Комплект AL-33

измерительный провод-разветвитель «1 на 2»(зажим «крокодил»×2 «банана»), красный (1,2м), макс. раскрытие 35 мм (для SEW 18×х ER, 27×х ER, 41×х ER).

Характеристики Комплект AL-33

Ток 10А

Напряжение 600 В кат III (пост./ перем.)

Щуп/зажим "крокодил" (макс. захват 35 мм)

Коннектор «Y»-образный, ?2 «банана» 4мм

Цвет красный

Особенности «Y»-образный измерительный провод-разветвитель «1 на 2»(ПВХ), зажим «крокодил» ?2 «банана» 4мм, длина провода 1м. Предназначен для подключения измерителя
сопротивления заземления (серия –ER) по упрощенной схеме (режим «Грубо»). Применяется в случаях, когда измеряемое сопротивление превышает 10 Ом, либо
установка штырей невозможна (городская застройка, асфальт). Измерение проводится по 2-х пр. схеме с использованием доп. электрода (при этом Al-33 объединяет
входы прибора С и Р)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/standard-electric-works/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Комплект AL-33
	Описание Комплект AL-33
	Характеристики Комплект AL-33


