
275 HP — указатель опасного напряжения

Описание SEW 275HP

Указатель опасного напряжения 275HP: Бесконтактное определение наличия напряжения от 240 В до 275 кВ; Удаленность от объекта тестирования: одножильный
кабель - до 10 см, многожильный кабель – до 5 см; Индикация наличия напряжения: яркий световой индикатор (2 СДИ) и непрерывный звуковой сигнал;
Встроенная схема контроля работоспособности; Прост в эксплуатации; Совместим с удлиняющими штангами; Батарейное питание; Удобный доступ к батарейному
отсеку; Корпус изготовлен из высокопрочного каучука; Предназначен для использования внутри и вне помещений; Масса 590 г.

Характеристики SEW 275HP

Диапазон рабочих напряжений 240 В / 2 / 6 / 11 / 22 / 33 / 132 / 275 кВ

Режим работы бесконтактный

Акустический индикатор наличия фазы Да

Визуальный индикатор наличия фазы Да

Особенности Вибро- и ударопрочное исполнение. Яркий световой индикатор и непрерывный звуковой сигнал. Совместим с удлиняющими штангами(HS-120R).

Масса 590г

Комплектация SEW 275HP

№ Наименование Количество

1. Указатель опасного напряжения 275HP 1

2. Батарея 3

3. Руководство по эксплуатации 1
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