
286 SVD — указатель высокого напряжения

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 286 SVD:
Позволяет дистанционно определять наличие ВВ переменного напряжения (от 11,4 кВ) в токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным
покрытием;
Удаленность от детектируемого источника напряжения от 80 см;
Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шума;
Грязе-, пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса;
Обеспечена высокая степень электробезопасности;
Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации;
Возможность крепления на пояс или защитную каску.

Характеристики SEW 286 SVD

Диапазон рабочих напряжений 110 В … 11,4 кВ

Режим работы бесконтактный

Дистанция срабатывания от 80 см

Акустический индикатор наличия фазы Да 70дБ

Визуальный индикатор наличия фазы Нет

Особенности IP65

Масса 35 г

Комплектация SEW 286 SVD

№ Наименование Количество

1. Указатель высокого напряжения 286 SVD 1

2. Батарея 1

3. Эластичный ремень 1

4. Клипса крепления на пояс 1

5. Руководство по эксплуатации 1
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