
СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИГМ-13М

Взрывозащищенный стационарный оптический газоанализатор ИГМ-13М  предназначен для автоматических, непрерывных измерений обнаружения
взрывоопасных углеводородных газов, токсичных газов, кислорода и диоксида неожиданно в случае аварии.

Данный прибор может работать в угольной, нефтяной, газовой, энергетической промышленности.

УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОПТИЧЕСКОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ИГМ-13М
Конструктивно ИГМ-13М выполнен в металлическом цилиндрическом корпусе с крышкой, на боковой поверхности которого размещены кабельный ввод для
подключения внешних цепей и модуль датчика. В крышке корпуса имеется прозрачное окно для индикаторных светодиодов.

Включение и выключение прибора происходит автоматически при подаче внешнего электропитания. Газоанализатор состоит из следующих функциональных
модулей:
- датчик оптический, либо электрохимический, либо фотоионизационный;
- узел сопряжения с датчиком;
- электронный модуль (плата коммутации и интерфейсов), вмещающий в себя узлы вторичного питания, интерфейсов и внешней коммутации.

Узел сопряжения с датчиком выдаёт значение концентрации измеряемого газа в цифровой форме по последовательному интерфейсу HART. Узел имеет
искробезопасное исполнение с маркировкой Ex ia IIC U/Ex ia I U и подключается к газоанализатору по искробезопасным цепям.

Плата коммутации и интерфейсов включает в себя узел питания, управляющий микроконтроллер, формирователь сигналов интерфейса RS-485 и интерфейса
HART (накладывается «поверх» сигнала токовой петли), формирователь сигналов интерфейса токовой петли, формирователь сигналов управления тремя реле
(«Неисправность», «Превышение 1 порога» и «Превышение 2 порога»), 2 магнитных датчика «установка нуля» и «калибровка» , реагирующих на поднесение
постоянного магнита, и светодиоды индикации.

Микроконтроллер осуществляет последующие функции:
- управление всеми узлами электронного модуля;
- считывание и обработку сигналов магнитных датчиков;
- индикацию состояния и режима устройства;
- управление выходными реле;
- обмен информацией с оптическим датчиком и внешними устройствами.

Узел питания включает в себя входной выпрямитель с фильтром и стабилизирующий преобразователь напряжения. Основная функция узла питания –
обеспечение гальванической развязки и преобразование первичного питающего напряжения в стабилизированное напряжение питания микроконтроллера. Кроме
того, этот узел обеспечивает питание узлов интерфейсов токовой петли и RS-485, а также выходных реле.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия газоанализаторов:
- для измерения содержания взрывоопасных углеводородных газов и диоксида углерода в газоанализаторы устанавливаются оптические сенсоры, принцип
действия которых основан на избирательном поглощении инфракрасного излучения молекулами углеводородов в области длин волн от 3,1 до 3,4 мкм;
- для измерения содержания кислорода, водорода и токсичных газов в газоанализаторы устанавливаются электрохимические сенсоры, принцип измерения
которых устроен на измерении тока, вырабатываемого при взаимодействии электродов сенсора с целевым газом;
- для измерения предельно допустимых концентраций паров органических соединений, токсичных и предельно допустимых концентраций (ПДК) углеводородных
газов, в газоанализаторы устанавливаются фотоионизационные сенсоры, принцип измерения которых основан на измерении тока, возникающего при ионизации
молекул целевого газа ультрафиолетовым излучением.

Характеристики ИГМ-13М

Способ отбора пробы диффузионный

Принцип действия оптический; электрохимический; фотоионизационный

Выходные сигналы: показания индикаторных светодиодов

унифицированный аналоговый выходной сигнал от 4 до 20 мА

HART (с модуляцией по линиям токовой петли)

цифровой RS-485 MODBUS

замыкание и размыкание контактов реле («сухой контакт») - 3 реле (2 порога и 1
неисправность).

Диапазон температуры окружающей среды, °С от -60 до +60

Диапазон атмосферного давления, кПа от 80 до 120

Диапазон относительной влажности (при +25 °С), % от 20 до 96
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Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 О1

Материал корпуса алюминий; нержавеющая сталь (опционально)

Маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IIC T6 ГБ X

Защита от пыли и влаги IP67

Напряжение питания, В 12-32

Потребляемая мощность, В·А, не более 0,7

Время прогрева и выхода в рабочий режим измерений не превышает, сек. 60

Предполагаемого интервала времени работы газоанализатора без корректировки выходного
сигнала, мес., не менее

24

Габаритные размеры, мм, не более 240×170×130

Масса, кг, не более 3,5

Средний срок службы, лет, не менее 15

Средняя наработка на отказ, час 100000

Межповерочный интервал, мес.:  

- оптический сенсор 24

- электрохимический и фотоионизационный сенсор 12

Комплектация ИГМ-13М

Газоанализатор ИГМ-13М 1

Взрывозащищенный кабельный ввод 1*

Взрывозащищённая заглушка 1

Упаковка 1

Паспорт 1

Методика поверки 1**

Руководство по эксплуатации 1**

Адаптер ПГС2 1**

Магнит для градуировки 1**
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