
Тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX L15

Тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX L15 - многофункциональный тепловизоров для охотников, путешественников-натуралистов, правоохранителей и
спасателей, который легко помещается в карман куртки. Модель поддерживает видеозапись процесса наблюдений, позволяет измерять расстояние до цели и
передавать изображение на мобильные устройства по Wi-Fi.

Основные отличия от версии с индексом PRO LH - уменьшенное разрешение дисплея и отсутствие оптического увеличения при гораздо более широком угле
обзора. Таким образом, эта модификация лучше подходит для наблюдения за общей картиной местности, нежели для отслеживания объектов на расстоянии пары
километров.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ
Тепловизор для охоты обладает четырехкратным цифровым увеличением, что позволяет определить и разглядеть объект в деталях даже на значительном
удалении. Четыре варианта цветовой палитры помогают адаптировать прибор к разным условиям освещения и фона.

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА
HIKMICRO LYNX L15 оборудован памятью, достаточной для хранения 4 часов видео и нескольких тысяч фотографий. При этом для того, чтобы поделиться
удачными кадрами с друзьями или выложить их на форум больше не обязательно добираться до компьютера, можно просто подключить монокуляр к смартфону.

УДОБНО И НАДЕЖНО
За счет компактных размеров и небольшого веса прибор не затрудняет продвижение пользователя по пересеченной местности. Модель отличается широким
температурным диапазоном применения от -30 °C до +55 и обеспечивает качественную картинку при влажности воздуха до 90%. Монокуляр надежно защищен от
пыли, песка и воды, его можно без опаски уронить в лужу или неглубокий ручей.

Разрешение тепловизионного сенсора 384 на 288 точек.
Угол зрения 24.6 ° на 18.5 °.
Обнаружение цели размером с человека на расстоянии до 529 м.
Защита корпуса по классу IP67.
До 7 часов непрерывной работы.
8 Гб памяти.

Характеристики HIKMICRO LYNX L15

Параметры Значения

ИК-разрешение 384x288 px

Дальность обнаружения по ростовой фигуре 520 м

Оптическое увеличение 0,6 крат

Дистанция обнаружения по ростовой фигуре до 800 м

Наличие дальномера стадиометрический

Частота матрицы 50 Гц

Наличие wi-fi да

Фото/видеозапись на внутреннюю память

Подключение источника внешнего питания да

Диапазон рабочих температур -20°C - +55°C

Удаление выходного зрачка 15 мм

Поле зрения 24,6x18,5 град.

Спектральный диапазон чувствительности 8-14 μm

Чувствительность <35 мК

Размер пикселя матрицы 17 мкм
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Принцип калибровки программный (без затвора)

Цифровое увеличение 1/2/4/8х

Тип элементов питания встроенная заряжаемая Li-ion батарея

Напряжение питания 5 В

Тип дисплея LCOS

Разрешение дисплея, пиксели 720x540

Наличие цветных палитр да

Время работы от комплекта батарей 7 ч

Аппаратная коррекция пикселей да

Водонепроницаемость да

Объектив/относительное отверстие/th> 15 мм F/1,0

Физические характеристики

Размеры (Д x В x Ш) 158 x 57 x 61 мм

Вес 0,27 кг

Параметры Значения

Комплектация HIKMICRO LYNX L15

№ Наименование Количество
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