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Артикул: к0000011252

МЕГЕОН 34010 – это цифровой динамометр крутящего момента неротационного типа предназначенный для настройки и проверки электрического,
пневматического и ручного динамометрического инструмента. Дисплей с подсветкой, 999 ячеек памяти, три единицы измерения, 3 режима работы (один из
которых с автоматической записью) и встроенный аккумулятор значительно расширяют функционал прибора. Высокая точность и разрешающая способность
позволяют применять его для тестирования в научно-исследовательских и производственных целях. Подключение к ПК создаёт дополнительные возможности в
виде длительных ресурсных испытаний с регистрацией результатов, кроме этого программное обеспечение выстраивает графики со множеством вариантов
отображения, сохранять, конвертировать в Excel для последующего анализа и распечатывать полученные значения.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА МЕГЕОН 34010:
Высокая точность и разрешение;
Измерения по часовой и против часовой стрелки;
Функция удержания пикового значения;
Автоматический сброс пиковых значений;
Большой размер памяти;
Яркая подсветка дисплея;
Автоматического отключение.

Характеристики МЕГЕОН 34010

Параметр Нм Кгс х см Фунт - сила х дюйм Точность

Значение 1 10,2 8,85 ±0,5%

Разрешение 0,001 0,01 0,01

Режимы измерений Продолжительный, Пиковый, Автоматический

Дисплей ЖК с подсветкой

Интерфейс связи с ПК USB

Память 999 измерений

Питание прибора Питание от сети: вход:переменное 110-240В 50Гц, выход:постоянное 5В, 1А Автономное питание от встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7В, 2000
мАч

Условия эксплуатации Температура 0°C ... +40°C Относительная влажность 0 - 70%

Условия хранения Температура -10°C ... +50°C Относительная влажность 0 - 80%

Габаритные размеры
изделия

230х130х65 мм

Габаритные размеры кейса 340х290х100 мм

Масса изделия 2000 г

Масса комплекта 3800 г

Комплектация МЕГЕОН 34010

№ Наименование Количество

1 Динамометр крутящего момента МЕГЕОН 34010 1

2 Адаптер 1

3 Пружины 2

4 Вал 3

5 4 прорезиненные ножки и 4 винта (комплект) 1
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6 Кабель USB – USB 1

7 Зарядное устройство 1

8 Компакт-диск с ПО 1

9 Кейс для переноски и хранения 1

10 Руководство по эксплуатации 1

11 Гарантийный талон 1
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