
МЕГЕОН 80600 — микрометр механический
Артикул: к0000012164

Описание МЕГЕОН 80600

МЕГЕОН 80600 – это классический микрометр с диапазоном измерений 0…25 мм. Этот вид микрометров выделяет высокая механическая надёжность. Прибор
обладает высочайшей точностью измерения, благодаря низкой погрешности. Все элементы конструкции изготовлены из качественной инструментальной стали.
Пятки губок термически обработаны. Барабан и трещотка имеют шероховатые поверхности с целью исключить проскальзывание пальцев при проведении
замеров.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОМЕТРА МЕХАНИЧЕСКОГО МЕГЕОН 80600:
Диапазон измерения 0…25 мм;
Точность 0,01 мм;
Твердосплавные измерительные поверхности;
Удобная рукоятка;
Пластиковый футляр для хранения.

Характеристики МЕГЕОН 80600

Параметр Значение

Диапазон измерения 0…25 мм

Разрешение 0,01 мм

Погрешность измерения 0,01 мм

Условия эксплуатации Температура 1...50°С

Относительная влажность 20...70%

Условия транспортировки и хранения Температура -20...60°С

Относительная влажность 20...80% без выпадения конденсата

Размеры 135 х 21 х 57 мм

Вес 195 г

Комплектация МЕГЕОН 80600

№ Наименование Количество

1. Микрометр механический МЕГЕОН 80600 1

2. Ключ 1

3. Пластиковый футляр 1

4. Руководство по эксплуатации 1

5. Гарантийный талон 1
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