
МЕГЕОН 80095 — нутромер рычажный индикаторный
Артикул: к0000013255

Нутромер микрометрический МЕГЕОН 80095 предназначен для измерения с высоской точностью внутренних размеров изделий относительным методом. В основе
считывающего устройства применён индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм.

ОСОБЕННОСТИ НУТРОМЕРА РЫЧАЖНОГО ИНДИКАТОРНОГО МЕГЕОН 80095:
Диапазон измерения 75... 95 мм;
Высокая точность;
Быстрое получение результатов измерений;
Интуитивно-понятное обращение с прибором.

Характеристики МЕГЕОН 80095

Параметр Значение

Диапазон измерения 75…95 мм

Погрешность ±0,05 мм

Цена деления 0,01 мм

Глубина измерения 100 мм

Измерительное усилие 2,5…5,0 Н

Высота щупа 8 мм

Условия эксплуатации Температура 15...25°С

Относительная влажность 38...78%

Атмосферное давление 101,3±3 кПа

Условия транспортировки и хранения Температура 5...40°С

Относительная влажность <80% без выпадения конденсата

Габаритные размеры прибора 295 х 120 х 25 мм

Вес прибора 525 г

Габаритные размеры футляра 325 х 165 х 40 мм

Вес комплекта 855 г

Комплектация МЕГЕОН 80095

№ Наименование Количество

1 Нутромер рычажный индикаторный МЕГЕОН 80095 1

2 Ударопрочный футляр для хранения и транспортировки 1

3 Руководство по эксплуатации 1

4 Гарантийный талон 1
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