
МЕГЕОН 77600 — электронный уровень
Артикул: к0000032462

МЕГЕОН 77600 новинка в модельном ряду электронных измерителей положения и отклонения углов. Представленную модель можно смело отнести к приборам с
многоцелевым применением, так как его функциональные возможности позволяют применить в обширном количестве сфер жизнедеятельности человека: от
частной или домашней мастерской до промышленного производства и от бытового использования до космических аппаратов. Алюминиевый корпус покрыт чёрным
матовым анодирующим составом, что придаёт измерителю заметный дерзкий внешний вид. Изделие представляет собой компиляцию классического пузырькового
уровня с цифровым угломером, каждый из которых дополняют друг друга, придавая максимальную прецизионную точность. Спиртовые колбы интегрированные в
стенки наделены стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Помимо определения абсолютных отклонений инклинометр найдёт широкое применение при
разметке и вычислении относительных углов.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО УРОВНЯ МЕГЕОН 77600:
Анодированный корпус;
Настраиваемое звуковое оповещение;
Четыре единицы измерения;
Функция удержания результатов;
Калибровка 0°;
Мощные магниты в основании прибора;
Автоматическое выключение;
Углубление в магнитной поверхности для надёжного удержания на округлых поверхностях.

Характеристики МЕГЕОН 77600

Параметр Значение

Диапазон измерения 0 ... 360° (разделённый для удобства на 4 сектора по 90°)

Разрешение 0,05°

Погрешность ± 0,1° в диапазоне 0 ... 90°;
± 0,2° в остальном диапазоне измерений

Единицы измерения град°, %, мм/м, дюйм/фут

Питание Батарея 1,5 В тип ААА - 2 шт.

Условия эксплуатации Температура: 0 … 40°С;
Относительная влажность: 0 … 85% без прямого попадания влаги на прибор и выпадения
конденсата

Условия хранения и транспортировки Температура: -10 … 50°С;
Относительная влажность: 0… 85% без прямого попадания влаги на прибор и выпадения
конденсата

Размеры 417х50х21 мм

Вес 270 г (с батарейками)

Комплектация МЕГЕОН 77600

№ Наименование Количество

1 Уровень электронный МЕГЕОН 77600 1

2 Батарея 1,5 тип ААА 2

3 Руководство по эксплуатации 1

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/megeon/
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