
PA-901 — адаптер BNC

Описание Hoden BNC PA-901

Переходник BNC для пассивных пробников. Позволяет подключать пассивный пробник-делитель к приборам с коннекторами типа
BNC.
Совместим с пассивными пробниками с диаметром щупа 5 мм

Комплектация Hoden BNC PA-901

Адаптер BNC PA-901 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/hoden/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	PA-901 — адаптер BNC
	Описание Hoden BNC PA-901
	Комплектация Hoden BNC PA-901


