
iRay Finder FL 25R
Артикул: FL25R

Тепловизионный монокуляр iRay Finder FL 25R - современный высокотехнологичный прибор, который объединяет в одном корпусе функции тепловизора и
дальномера с возможностями видеозаписи и беспроводной передачи данных. Эта модель станет отличным выбором как для силовых и поисково-спасательных
структур, так и для пользователей в гражданском секторе - охотников, путешественников, натуралистов и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛ
Фирменная технология повышения качества тепловизионного изображения iRay Finder FL 25R и первоклассная оптика позволяют обнаружить человека на
расстоянии до 1300 м, а животное, например, кабана - на дистанции до 950 м. Предусмотрен четырехкратный цифровой зум для быстрой идентификации цели.

Встроенный дальномер будет чрезвычайно полезен при расчете поправок, необходимых для точного выстрела. Доступно 2 режима измерения расстояний -
единичный замер и непрерывное слежение за объектом. Из дополнительного оборудования в этой модели также можно отметить акселерометр и компас - важные
аксессуары для ориентирования на местности.

Wi-Fi модуль дает возможность транслировать изображение сразу на несколько мобильных устройств, что будет особенно актуально при охоте с товарищами и
поиске в группе. В любой момент наблюдения можно сделать фото или записать видео, записав материал либо во внутреннюю память монокуляра, либо передав
его на смартфон или планшет для быстрой отправки близким.

Разрешение инфракрасного сенсора 384x288 точек.
Термочувствительность тепловизионного монокуляра iRay - <40 мК.
Высокая частота обновления данных - 50 Гц. Плавное изображение даже в движении и при наблюдении за перемещающимися целями.
Комфортный и яркий внутренний дисплей разрешением 1280x960 точек.
Измерение расстояний до 600 м с погрешностью ±1 м.
16 Гб встроенной памяти для хранения фото- и видеоматериалов.
Нижний предел температурного диапазона эксплуатации -40 °C.

Характеристики iRay Finder FL 25R

Параметры Значения

Матрица iRay Vox Ceramic

Размер матрицы 384x288

Плотность матрицы 12um

Увеличение 2.5 - 10x

Чувствительность сенсора <40mk

Частота смены кадров 50 Герц

Материал объектива германий

Объектив 25 мм

Угол зрения 10.5x7.9 градусов

Дисплей LCOS

Разрешение дисплея 1280x960 px

Видео и фото запись есть

Влагозащита (IP) IP66

Внешнее питание USB Type-C

Время работы до 6 ч

Дальномер лазерный (600м +-1м)

Модуль Wi-Fi есть
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Палитры 6 шт.

Память устройства 16 GB

Питание встроенная батарея

Рабочая температура -40°С — +50°С

Габаритные размеры 193 х 60 х 60 мм

Вес 320 гр

Параметры Значения

Комплектация iRay Finder FL 25R

№ Наименование Количество

1. Тепловизионный монокуляр 1

2. Кабель питания USB - USB Type-C 1

3. Блок питания 2А 1

4. Сумка для переноски 1

5. Ремешок для сумки 1

6. Шнур для переноски 2

7. Инструкция по эксплуатации 1

8. Гарантийный талон 1
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