
iRay Zoom ZL 38
Артикул: ZL38

Новая модель в серии Zoom - ZL 38 обладает передовым сенсором с гибридной системой калибровки, цифровой и шторочной, для максимально бесшумного и
точного обновления кадров во время наблюдения и охоты. В тепловизионном монокуляре ZOOM ZL 38 используется первая в мире система оптического
увеличения с изменяемым углом обзора, что позволяет получить широкий угол обзора для быстрого поиска и увеличенную оптическую кратность для лучшей
идентификации цели. Система смены линз встроена в объективную часть и меняется простой регулировкой фокуса от 19мм линзы до 38мм линзы без потерь в
качестве изображения, так как оптическое увеличение не имеет изъянов цифрового, когда матрица делится на части. В новом монокуляре используется сенсор с
разрешением 384x288 по технологии 12мк с самой высокой чувствительностью в классе до 25mK, что позволяет в купе с германиевыми объективами
проецировать фантастическую картинку на всей заявленной дистанции. Обновлённая система ULTRACLEAR 3.0 позволяет получать ещё больше деталей и
дальности работы в самых плохих погодных условиях, будь то снег, дождь, туман или буря, за счет увеличения производительности обработчика изображения и
повышенной чувствительности сенсора.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ZOOM ZL 38:
Передовой сенсор iRay VOX IRFPA Shuterless 384x288 12um <25mK
Германиевые объективы 19мм и 38мм с лёгкой сменой в фокусном кольце
Огромный FHD OLED 1440x1080 0.4` дисплей для комфортного наблюдения
Два вида калибровки безшторочный и шторкой, для быстрой адаптации в разных условиях
Два угла обзора широкий для скорости обнаружения и узкий для дальности идентификации цели
Передовой обработчик изображения ULTRACLEAR 3.0, который позволит получить больше деталей в самых плохих погодных условиях
Встроенная видео и фото запись с внутренней памятью 32Gb для хранения данных
Встроенный Wi-Fi модуль для трансляции видео потока на ваше мобильное устройство
Множество палитр и настроек под ваши задачи
Крепление на штатив
Быстрые сменные батареи с высокой автономностью

Характеристики iRay Zoom ZL 38

Параметры Значения

Размер матрицы 384x288

Плотность матрицы 12um

Увеличение 2.6x - 20.8x

Чувствительность сенсора <25mK

Частота смены кадров 50Hz

Материал объектива Германий

Объектив 19мм / 38мм

Угол зрения 13.9x10.4 / 6.9x5.2

Дисплей FHD OLED

Разрешение дисплея 1440x1080

Видео и фото запись Есть

Время работы <10ч

Выходной зрачок 20мм

Дальномер Стадиометрический

Диоптрийная коррекция -5 ~ +5

Модуль Wi-Fi Есть

Палитры 5шт

Память устройства 32Gb
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Вес <580гр

Гарантия производителя 2 Года

Страна производства Китай

Параметры Значения

Комплектация iRay Zoom ZL 38

№ Наименование Количество

1. Тепловизионный монокуляр 1

2. Батареи питания 2

3. Кабель USB - USB Type-C 1

4. Блок питания 2А 1

5. Вилки для питания - RU/CN/EU/US 1

6. Зарядная станция для батарей 1

7. Сумка для транспортировки 1

8. Ремешок на шею 1

9. Ремешок на руку 1

10. Ремешок для сумки 1

11. Инструкция по эксплуатации 1

12. Гарантийный талон 1
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