
iRay Saim SCT 35 V2
Артикул: SCT35 V2

Тепловизионный прицел iRay Saim SCT 35 v2 - применяется для охоты и деятельности в сфере охраны. Ударная стойкость 6000 Дж позволяет крепить прицел на
крупнокалиберное оружие с сильной отдачей.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Модификация v2 оборудована всеми функциями версии с индексом с индексом “W”, в том числе Wi-Fi для подключения к смартфонами и планшетам. Главное
отличие второго поколения заключается в обновленной технологии обработки температурных данных ULTRACLEAR 3.0. Это решение обеспечивает улучшенную
детализацию и, соответственно, упрощенную идентификацию целей, а также повышает эффективную дальность обнаружения, что особенно заметно в плохую
погоду - дождь, снег, туман. Так, с iRay Saim SCT 35 v2 можно заметить человека на расстоянии до 1800 м, а животное размером с кабана - на удалении до 1300
м. Кроме того, новинка получила расширенную до 32 Гб память для записи фото и видео.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА
Прицел оборудован тепловизионной матрицей с подложкой из керамики, которая выдает отличное качество картинки с высокой тепловой детализацией. Лучше
всего модель проявит себя на небольших и средних расстояниях.

В iRay Saim SCT 35 v2 предусмотрены специализированные функции для охоты, такие как создание профилей пристрелки, датчик наклона и дальномер, которые
помогают учесть поправки, необходимые для точного выстрела.

НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО
Прибор защищен от пыли, песка и дождя по классу IP66, что позволяет не беспокоится за его сохранность.

За счет небольших размеров и веса он не утомляет при длительных наблюдениях и при активном движении по пересеченной местности. нижний предел
температурного диапазона составляет -40 °C, поэтому устройство можно брать с собой на зимнюю охоту.

Разъем USB Type-C выручает охотников в длительных выездах, т.к. дает возможность организовать питание прицела от внешнего источника.

Купить тепловизионный прицел iRay Saim SCT 35 v2, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете
в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-
консультантом.

Разрешение ИК-сенсора 384 на 288 точек.
Частота обновления дисплея 50 Гц - изображение плавное, комфортно следить за целями в динамике.
Функция “картинка в картинке” - комбинация изображения в видимом и инфракрасном спектрах.
Регулировка резкости. Цифровой зум до 11.4x.
Несколько вариантов цветовых палитр.
Диоптрийная коррекция окуляра тепловизионного прицела iRay .
Режим увеличенной яркости.

Характеристики iRay Saim SCT 35 V2

Параметры Значения

Рабочие характеристики

Обнаружение автомобиля 2460 м

Распознание автомобиля 984 м

Обнаружение человека 1818 м

Распознание человека 727 м

Обнаружение кабана 1326 м
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Распознание кабана 530 м

Общие характеристики

Матрица iRay Vox Ceramic

Размер матрицы 384x288

Плотность матрицы 12um

Увеличение 2.81x - 11.24x

Чувствительность сенсора <40mk

Частота смены кадров 50 Герц

Материал объектива германий

Объектив 35 мм

Угол зрения 7.5x5.7 градусов

Дисплей OLED

Разрешение дисплея 1024x768 px

Видео и фото запись есть

Влагозащита (IP) IP66

Внешнее питание USB Type-C

Время работы до 4 ч

Дальномер метрический

Модуль Wi-Fi есть

Палитры 4 шт.

Память устройства 32GB

Прицельная сетка 8 шт.

Профили пристрелки 4 шт.

Рабочая температура -40°С — +50°С

Ударная стойкость 6000 ДЖ

Габаритные размеры 193 х 60 х 60 мм

Вес 420 гр

Параметры Значения

 

Комплектация iRay Saim SCT 35 V2

№ Наименование Количество

1 Тепловизионный прицел 1

2. Батареи питания 2

3. Крепление прицела 1

4. Ключ для регулировки 1

5. Блок питания 2А 1

6. Кабель USB - USB Type-C 1

7. Сумка для транспортировки 1

8. Ремешок для сумки 1

9. Инструкция по эксплуатации 1

10. Гарантийный талон 1
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