
Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, синий
Артикул: 127997

Описание Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, синий

Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий.

ДЛЯ ПРИБОРОВ:

Мегаомметры - Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2;
Измерители сопротивления - ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1;
Измерители параметров петли "ФАЗА-НУЛЬ" - ИФН-200;
Измерители параметров УЗО - ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО;
Вольтамперфазометр - РС-30.

Характеристики Радио-Сервис Зажим изолированный типа крокодил, прямой, синий

Радио-Сервис 127997

Тип аксессуара зажим типа "крокодил" синий

Поддержка приборов

Мегаомметры Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2

Измерители сопротивления ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1

Измерители параметров петли "ФАЗА-НУЛЬ" - ИФН-200

Измерители параметров УЗО - ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО

Вольтамперфазометр РС-30
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