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Описание Оптический дальномер AMO HUNTER 1000

Оптический дальномер AMO HUNTER 1000 - универсальный и надежный прибор карманного формата для быстрых измерений расстояний, высот, уклонов.
Топовая модель линейки HUNTER отличается увеличенным до 1000 м рабочим диапазоном при отличном быстродействии - на получение результата требуется не
больше 0.5 с.

Функционал модели будет полезен строителям, охотникам, лесникам, туристам и спортсменам, в первую очередь гольфистам и стрелкам.

2 В 1

Прибор удачно сочетает функции современного оптического дальномера с первоклассной оптической системой, увеличение которое составляет 6x. Таким
образом, устройство может выполнять роль монокуляра и использоваться для наблюдения.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Оптический дальномер для охоты AMO HUNTER 1000 оборудован угломером, который помогает при расчете баллистических поправок и значительно расширяет
возможности прибора. Пользователь может определить прямое расстояние до объекта или подлинное горизонтальное расстояние - параметры, необходимые для
точных измерений на местности со сложным рельефом. Также можно легко узнать высоту объекта, например дерева или столба.

Одна из возможностей - установка приоритета ближней цели. Эта функция используется в тех случаях, когда, например, требуется определить дистанцию до
оленя на фоне деревьев и веток, флагштока на поле для гольфа.

Предусмотрен режим для непрерывного отслеживания расстояния, который помогает быстро сориентироваться на местности и будет полезен при наблюдении за
движущимися целями.

Дальномер для гольфа AMO HUNTER 1000 автоматически вычисляет длину траектории полета мяча, что помогает гольфистам правильно подобрать экипировку.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОТКАЗНОСТЬ

Прочный корпус устройства надежно защищен от воды и пыли по классу IP54. Прорезиненная вставка гарантирует, что дальномер не выскользнет из рук, кнопки
управления и фокусировочное кольцо также покрыты резиной для лучшего контакта.

Важное преимущество модели - встроенный аккумулятор, которого хватает для проведения до 20000 замеров. При помощи USB-кабеля батарею можно зарядить
от компьютера, а при наличии переходника еще и от бытовой или автомобильной сети. Порт зарядки оптического дальномера AMO HUNTER 1000 плотно закрыт
заглушкой для защиты от грязи и дождя.

Характеристики Оптический дальномер AMO HUNTER 1000

AMO HUNTER 1000

Диапазон измерения 3 - 1000 м

Точность ±(1,0 м+D*0,2%)*

Единицы измерения м (метр), Y (ярд)

Скорость измерения <0,5 с (<120 м 64 мс ≥120 м 460 мс)

Увеличение оптики 6X ±5%

Поле зрения 7.0° ±5%

Диаметр объектива 19 мм

Диаметр окуляра 15 мм

Диаметр выходного зрачка 3,7 мм

Диоптрийная коррекция ±6°

Класс лазера класс 1

Длина волны лазера 905 нм

Аккумулятор Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 750 мАч

Срок службы аккумулятора 500 циклов ("заряд-разряд")

Длительность работы 20000 простых измерений на одной полной зарядке

Класс защиты корпуса IP54
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Рабочая температура -10 °C — 50 °C

Измерение высоты да

Измерение уклона да

Зарядки DC5V 1A Type-C

Размер 105 x 66,4 x 38 мм

Вес 161 г

*Примечание. Максимальный диапазон измерения указан для целей белого цвета. Точность и диапазон зависят от погоды, условий освещения, отражательной способности,
цвета и особенностей поверхности, размера и фактической формы объекта. Пожалуйста, прочтите раздел руководства "Примечания" для получения дополнительной
информации.
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