
ПрофКиП Е7-18М измеритель иммитанса

Описание ПрофКиП Е7-18М измеритель иммитанса

▪ Измеряемые параметры: L, C, R, |Z|, Q, θ, ESR
▪ Точность: 0.1%
▪ Частота тест-сигнала: 100 Гц … 1 кГц
▪ Уровень тест-сигнала: 0.6 В скз
▪ Последовательная /параллельная схема измерения
▪ Питание: 7.2V Ni-MH 600 мА /ч перезаряжаемая батарея
▪ Адаптер питания: 230 В ±10%, 50 Гц ±5%
▪ Габаритные размеры, вес: 95х200х45 мм, 0.46 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/profkip/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	ПрофКиП Е7-18М измеритель иммитанса
	Описание ПрофКиП Е7-18М измеритель иммитанса


