
ПрофКиП ТЦ-56 — тахометр цифровой бесконтактный

Описание ПрофКиП ТЦ-56 — тахометр цифровой бесконтактный

▪ Диапазон измерения: 100 об /мин … 30 000 об /мин 
▪ Точность: ±0.05% + 1 знач 
▪ Удержание показаний (HOLD) 
▪ ЖК-дисплей с подсветкой 
▪ Питание: тип ААА х 3 батареи 1.5 В 
▪ Габаритные размеры, вес: 50х26х135 мм, 0.069 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО КОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-
56

Параметр Значение

Диапазон измерения 100 об /мин … 30 000 об /мин

Точность ±0.05% + 1 знач

Удержание показаний (HOLD) Есть

Дисплей ЖК с подсветкой

Питание тип ААА х 3 батареи 1.5 В

Габаритные размеры 50х26х135 мм

Вес 0.069 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ТЦ-56

№ Наименование Количество

1 Тахометр цифровой бесконтактный ПрофКиП ТЦ-56 1
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