
Калибровочный комплект CK106E
Артикул: CK106E

Описание Калибровочный комплект CK106E

Комплект для калибровки анализатора спектра CK106E, частотный диапазон 0...1,5
ГГц.

Характеристики Калибровочный комплект CK106E

RIGOL CK106E

Диапазон 0...1,5 ГГц

Назначение калибровочный комплект CK106E

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/rigol/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Калибровочный комплект CK106E
	Описание Калибровочный комплект CK106E
	Характеристики Калибровочный комплект CK106E


