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Артикул: 0560 9056

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО TESTO 905-T2
Термометр Testo 905-T2  - наша новейшая разработка. Профессиональный поверхностный термометр - по доступной цене. Подпружиненный широкий наконечник с
термопарой обеспечивает высокое быстродействие, низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью
измеряемого объекта.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО TESTO 905-T2
Высокая точность и быстродействие;
Подпружиненная крестообразная термопара идеальна для неровных поверхностей;
Удобство считывания данных измерений благодаря поворотному дисплею;
Удобство использования;
Функция автоматического отключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО TESTO 905-T2

Параметр Значение

Температура хранения -20 … +70 °C

Рабочая температура 0 … + 40 °C

Тип батарейки 3 батарейки типа AAA

Срок службы батарейки 1000 часов

Вес 80 г

Габариты 230 x 37 x 36 мм

Тип зонда: Тип К

Диапазон измерений -50 … +350 °C

Погрешность ±1% от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 905-T2

Наименование Количество

Термометр цифровой Testo 905-T2 1
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