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Калибратор-измеритель напряжения и силы тока Keithley 2601B
Keithley 2601B — это высокоточный одноканальный системный источник-измеритель (System SourceMeter), предназначенный для точного задания и измерения
напряжения и тока. Входя в серию 2600B, он предлагает один из самых широких динамических диапазонов в отрасли: от 100 пА до 10 А и от 100 нВ до 40 В. Этот
прибор идеально подходит для приложений, начиная от лабораторных исследований и разработок до автоматизированного производственного тестирования.
Благодаря интуитивному сенсорному интерфейсу, высокой скорости измерений и поддержке современных интерфейсов, Keithley 2601B является универсальным
решением для инженеров и ученых.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Keithley 2601B оснащен передовой технологией аналогово-цифрового преобразования, обеспечивающей низкий уровень шума (от 100 нВ RMS на диапазоне 100
мВ) и высокую стабильность измерений. Сенсорный экран позволяет легко настраивать параметры, визуализировать данные в реальном времени и выполнять
анализ, включая среднее, максимум, минимум и стандартное отклонение. Встроенный процессор сценариев (TSP) поддерживает создание пользовательских
тестовых последовательностей, а буфер на 250 000 точек минимизирует необходимость частых передач данных. Четырехквадрантная работа позволяет задавать
и измерять напряжение и ток во всех четырех квадрантах, обеспечивая гибкость для сложных тестовых конфигураций. Прибор поддерживает автоматизацию
через SCPI и TSP-скрипты, что упрощает интеграцию в сложные тестовые системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Характеристика

Разрешение 6,5 разрядов

Базовая точность (DCV) 0,015% + 225 мкВ (6 В, 1 год, 23°C ± 5°C)

Диапазоны напряжения ±100 мВ, ±1 В, ±6 В, ±40 В

Диапазоны тока ±100 нА, ±1 мкА, ±10 мкА, ±100 мкА, ±1 мА, ±10 мА, ±100 мА, ±1 А, ±3 А, ±10 А

Диапазоны сопротивления 500 нОм, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм, 100 МОм, 1 ГОм, 10 ГОм, 40 ТОм

Шум (RMS, 0,1–10 Гц) 100 нВ (100 мВ), 150 нВ (1 В), 500 нВ (6 В), 2 мкВ (40 В)

Скорость выборки До 100 000 измерений/с (0,015 PLC)

Буфер данных До 250 000 точек с метками времени

Интерфейсы USB 2.0, LAN (LXI), GPIB, TSP-Link, цифровой ввод/вывод

Дисплей 5-дюймовый сенсорный, цветной TFT WVGA (800×480)

Питание 100–240 В, 50–60 Гц, 60 ВА макс

Габариты 88 мм (В) × 213 мм (Ш) × 410 мм (Г)

Масса 4,5 кг

Условия эксплуатации 0°–50°C, 70% ОВ до 35°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ KEITHLEY 2601B?
Keithley 2601B выделяется благодаря сочетанию высокой точности, скорости и интуитивного управления. Его широкий динамический диапазон позволяет работать

Разрешение и точность: 6,5 разрядов с базовой точностью 0,015% + 225 мкВ для измерения постоянного напряжения (диапазон 6 В, 1 год, 23°C ± 5°C).
Диапазоны измерений:

Напряжение: ±100 мВ, ±1 В, ±6 В, ±40 В.
Ток: ±100 нА, ±1 мкА, ±10 мкА, ±100 мкА, ±1 мА, ±10 мА, ±100 мА, ±1 А, ±3 А, ±10 А.
Сопротивление: 500 нОм до 40 ТОм.

Скорость: До 100 000 измерений в секунду при 0,015 PLC.
Интерфейс: 5-дюймовый цветной сенсорный экран (800×480), поддержка графиков, гистограмм и статистического анализа.
Функциональность: Четырехквадрантная работа, 14 измерительных функций, включая цифровизацию сигналов и анализ переходных процессов.
Интеграция: Интерфейсы USB 2.0, LAN (LXI), GPIB, TSP-Link для автоматизации и многоканальных систем.
Программное обеспечение: Поддержка KickStart для быстрой настройки тестов и анализа данных без программирования.

Исследования и разработки: Характеристика полупроводниковых устройств, сенсоров, наноматериалов и оптоэлектронных компонентов.
Производство: Контроль качества, тестирование компонентов и проверка утечек тока.
Образование: Лабораторные эксперименты для изучения электрических свойств и построения вольт-амперных характеристик.

Тестовые провода (модель 2600-KIT, винтовой терминал).
USB-кабель (тип A–тип B, 1 м).
TSP-Link кабель (модель CA-180-3A).
Руководство пользователя и программное обеспечение KickStart (доступно для загрузки).
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с токами от пикоампер до ампер и напряжениями от нановольт до вольт, что делает его универсальным для различных задач. Поддержка современных
интерфейсов и программного обеспечения KickStart упрощает настройку и анализ данных, а встроенный TSP-процессор позволяет создавать сложные тестовые
сценарии без внешнего управления. Надежность, подтвержденная репутацией Keithley, и компактный дизайн делают его идеальным выбором для профессионалов
в научных исследованиях, производстве и образовании.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока Keithley 2601B
	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока Keithley 2601B
	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРЕИМУЩЕСТВА
	ПРИМЕНЕНИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	КОМПЛЕКТАЦИЯ
	ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ KEITHLEY 2601B?


