
0628 0143 — зонд для определения степеней турбулентности
Артикул: 0628 0143

Описание 0628 0143 — зонд для определения степеней турбулентности

Зонд для определения степеней турбулентности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 0628
0143

Параметр Значения

Обогреваемая струна

Диапазон измерений 0 … +5 м/с

Погрешность ±(0.03 м/с +4% от изм. знач.)

Термоанемометр

Диапазон измерений +700 … +1100 ГПа

Погрешность ±3 ГПа

Измерение температуры окружающего воздуха

Диапазон измерений 0 … +50 °C

Погрешность ±0.5 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0628 0143

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗОНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 0628 0143

Наименование Количество

Зонд для определения степеней турбулентности 0628 0143 1
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ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

Температура окружающего
воздуха

Погрешность

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU
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