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НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА СИЛЫ ТОКА
Зонд силы тока предназначен для измерения потребления тока компрессором с переключаемым
диапазоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Измерение силы переменного тока

Диапазон измерения 0 ... 200 А

Погрешность 4% (0 ... 9,9 А) 3% (10 ... 49,9 А) 2% (50 ... 200 А)

Общие технические данные

Цвет продукта черный

Размеры 165 x 35 x 28 мм

Вес 144 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

Диапазон
измерений

Погрешность

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/testo/
tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru

	Зонд для измерения потребляемого тока компрессоров Testo
	НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА СИЛЫ ТОКА
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


