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НАЗНАЧЕНИЕ 2-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 922
Тesto 922, 2-канальный прибор для измерения температуры, термопара Tип K, с батарейкой и заводским протоколом калибровки.

ОПИСАНИЕ 2-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 922
Дифференциальный термометр фиксирует температурные значения двух подсоединенных зондов термопар и отображает их одновременно. Данные с
дополнительного температурного зонда могут также передаваться на дисплей testo 922. Дифференциальная температура может быть вычислена нажатием одной
кнопки. Данные текущих измерений также как и макс/мин значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере. Также с помощью
функции циклической печати данные могут распечатываться, например, 1 раз в минуту. Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.

ОСОБЕННОСТИ 2-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 922
2-канальный прибор для измерения температуры.
Отображает дифференциальную температуру.
Постоянное отображение макс/мин значений.
Чехол TopSafe, для защиты прибора от загрязнений и повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 922

Параметр Значение

Измерительное устройство Температура

Диапазон измерений -50 ... +1000 °C

Погрешность ±(0,5 °C + 0,3 % от изм. знач.) (-40 ... +900 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,1 °C (-50 ... +199,9 °C)
1 °C (в ост. диапазоне)

Корпус ABS

Тип сенсора Тип К

Количество каналов 2-х канальный

Гарантия 2 года

Тип батареи 9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи 100 ч

Размеры 182 x 64 x 40 mm

Рабочая температура -20 ... +50 °C

Температура хранения -40 ... +70 °C

Вес 171 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 922

№ Наименование Количество

Температура
рабочая

Тип
батареи

Нижний предел диапазона измеряемых
температур

Верхний предел диапазона измеряемых
температур

Температура
хранения

Погрешность

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/testo/
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