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Артикул: 721920

ОПИСАНИЕ
Секундомер электронный RGK SWE-02 с поверкой представляет собой комбинированное устройство портативного класса с батарейным питанием, которое
отличается от младшей модификации серии SWE расширенным перечнем поддерживаемых функций и улучшенной наглядностью, что позволяет повысить
эффективность спортивных тренировок. Прибор предназначен для определения продолжительности промежутков времени, с ручным запуском и остановом, а
также может использоваться в качестве метронома и как обычные часы с календарем и функцией будильника.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В режиме секундомера изделие позволяет вести хронометраж процессов, в том числе с общим суммированием в режиме "старт - стоп" или с регистрацией
промежуточных временных отрезков, например, времени прохождения каждого круга или сегмента, выполняя функции гоночного таймера. При просмотре
полученных результатов на дисплей может выводиться наибольший и наименьший результат, а также усредненный показатель. Секундомер способен работать в
режиме обратного отсчета с настраиваемой продолжительностью до 10 часов с циклическим повторением, с акустической сигнализацией при достижении
нулевого показателя, а также подавать сигналы с регулируемой частотой от 10 до 320 сигн./мин. в режиме метронома, например, задавая темп при проведении
тренировок.

ОСОБЕННОСТИ
В режиме часов доступно отображение времени в 12- и 24-часовом формате. При использовании изделия в качестве будильника предусмотрена возможность
установки четырех временных меток для сигнализации в течение суток. Для недопущения случайного изменения режима работы секундомера в процессе
измерений кнопки выбора функций и просмотра сохраненных в памяти показаний вынесены на переднюю панель.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКУНДОМЕРА RGK SWE-02
2-строчный цифровой дисплей обеспечивает улучшенную наглядность, позволяя просматривать одновременно два показателя без переключения между
экранами.
Наличие встроенной памяти, в которой можно сохранять до 10 показаний в режиме секундомера, дает возможность использовать электронный секундомер для
контроля продолжительности отдельных этапов каких-либо длительных событий, не отвлекаясь на ведение "бумажного" журнала.
Изделие прошло первичную метрологическую поверку, что подтверждает соответствующее свидетельство, и может использоваться при проведении экспертиз,
официальных спортивных соревнований и решения других задач в отраслях, подпадающих под Госрегулирование, сразу после покупки, без траты
дополнительных средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение

Номинальное значение частоты кварцевого генератора 32768 Гц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений в режиме
секундомера

± (9,6·10-6·Тх + 0,01)1) с

Суточный ход часов в рабочих условиях измерений ±1,0 с/сут

Дискретность отсчета времени 0,01 с

Параметры электрического питания напряжения постоянного тока 3 В (от элемента питания СR2032)

Габаритные размеры, не более 75 x 60 x 19 мм

Масса не более 0,064 кг
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