
Соединитель электрический – адаптер прокалывающий ASX-1
Артикул: WAADAPRZASX1KPL

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО – АДАПТЕРА ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО
ASX-1 (КОМПЛЕКТ 4 ШТУКИ)

Адаптер предназначен для работы с СИП сечением 16…150 мм2. Состоит из прокалывающего зажима и соединителя для измерительного провода с разъёмом
типа «банан». Корпус зажима и разъёма покрыты эластомером и высококачественным композитным пластиком, гарантирующим стойкость к УФ-излучению.
Прокалывающий элемент изготовлен из нержавеющей стали, а гайка с отрывной головкой – из алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО – АДАПТЕРА ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО ASX-1
(КОМПЛЕКТ 4 ШТУКИ)

Параметр Значение

Максимальное напряжение 750 В

Количество 4 штуки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – АДАПТЕР ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ASX-1 (КОМПЛЕКТ 4
ШТУКИ)

№ Наименование Количество

1 Соединитель электрический – адаптер прокалывающий ASX-1 (комплект 4 штуки) 1
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