
KYORITSU KEW 5202
Артикул: 5202

Люксметр KYORITSU (Япония)

ЦИФРОВОЙ ЛЮКСМЕТР KEW 5202
• Три диапазона измерения освещенности (200/2000/20000Люкс)
• Сохранение данных
• Цифровой измеритель с переключателем на элемент для измерения освещенности и прибор.         

• Функция удержания данных
• Светочувствительный датчик и индикатор разделены
• Подстройка нуля
• Измерение высокой освещенности
• Широкий ЖК-индикатор и точное считывание данных

Технические характеристики:
• Светочувствительный датчик: кремниевый фотодиод
• Индикатор: 3 ½ разрядов показаний ЖК индикатора с максимальным значением 1999. Символ разряда батарей
• Символ выхода за пределы диапазона: «OL»
• Шкала диапазона измерений: 0,1 ~ 1990 люкс 
• Выбор диапазона измерений: 200/ 2000/ 20000 люкс

Диапазон Погрешность

200 ±(4% ±5 ед.мл.р)

2000 ±(4%± 5 ед.мл.р)

20000 ±(5% ±4 ед.мл.р)

 

Потребляемая мощность: приблизительно 2мА

Скорость срабатывания: 2,5 раза в секунду

Угловые световые характеристики люксметра:
30 ْ в пределах ±3%
60 ْ в пределах ±10%
90 ْ в пределах ±30%

Рабочая температура/ относительная влажность воздуха: 0 ْ С ~ 50 ْС/ ОВ не более 80% (без образования
конденсата)

Условия хранения:
-10 ْ С ~ 60 ْС/ ОВ не более 70% (без образования конденсата)

Источник питания: Батарея 9В

Стандарты безопасности:
NEDA 1604, МЭК 6F22, ЯПС 006P

Габаритные размеры:
Прибор – 148 х 71 х 36
Светоприемник – 85 х 67 х 32

Вес: прибор и светоприемник – приблизительно 270г (включая батареи)

 

 

Характеристики KYORITSU KEW 5202

Технические характеристики KYORITSU KEW 5202  

Диапазон измерений Люкс 0,1 ~ 1990 люкс

Быстродействие 2,5 раза в секунду

Рабочая t°C 0 ْ С ~ 50 ْС/ ОВ не более 80% (без образования конденсата)
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t°Cхранения -10 ْ С ~ 60 ْС/ ОВ не более 70% (без образования конденсата)

Питание Батарея 9В

Габариты мм 148 х 71 х 36

Вес кг прибор и светоприемник – приблизительно 270г (включая батареи)

Комплектация KYORITSU KEW 5202

1. Прибор х 1шт.

2. Светоприемник х 1шт

3. Батарея 9В (установлена) х 1шт

4. Руководство по эксплуатации х 1шт

5. Кожаная упаковка х 1шт
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